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1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a
la operacion

Clasificacion de las adverten-
cias relativas a la operacion
Las advertencias relativas a la
operacion se clasifican con sig-
nos de advertencia e indicacio-
nes de aviso de acuerdo con la
gravedad de los posibles peli-
gros:

Signos de advertencia e indi-
caciones de aviso

Peligro

Peligro mortal inminente o

peligro de lesiones graves
Peligro

Peligro mortal debido a
descarga eléctrica

Advertencia
Peligro de lesiones leves

Atencion
Riesgo de dafos mate-
riales o dafnos al medio
ambiente

1.2 Indicaciones generales
de seguridad

1.2.1 Instalacién Unicamente
por técnico especialista

Los trabajos de instalacién, ins-
peccion, mantenimiento y repa-
racion del aparato, asi como los
ajustes de gas, deben ser lleva-
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dos a cabo exclusivamente por
un instalador especializado.

1.2.2 Riesgo a causa de un
manejo incorrecto

Por un manejo incorrecto se
puede poner en peligro a si
mismo y a otras personas, y
se pueden producir dafios ma-
teriales.

» Lea las presentes instruccio-
nes y toda la documentacién
adicional detenidamente, es-
pecialmente el capitulo "Se-
guridad" y las advertencias.

1.2.3 Peligro de muerte por
salida de gas

Si huele a gas en el interior de

un edificio:

» Evite los espacios en los que
huela a gas.

» A ser posible, abra del todo
las puertas y ventanas y pro-
cure que se produzca una
corriente.

» Evite llamas abiertas (p. €j.
mecheros o cerillas).

» No fume.

» No accione interruptores eléc-
tricos, enchufes de toma de
corriente, timbres, teléfonos
ni interfonos.

» Cierre el dispositivo de blo-
queo del contador de gas o el
dispositivo de bloqueo princi-
pal.



» A ser posible, cierre la llave
de paso del gas del aparato.

» Avise a otros vecinos sin usar
el timbre.

» Abandone inmediatamente el
edificio y evite que terceras
personas entren en él.

» En cuanto haya salido del
edificio, avise a la policia 'y
los bomberos.

» Avise al servicio de guardia
de la empresa suministradora
de gas desde un teléfono
situado fuera del edificio.

1.2.4 Peligro de muerte por
obstruccion o falta de
estanqueidad en el
sistema de salida de
humos

Un error de instalacion, la pre-
sencia de dafos en el aparato,
un manejo indebido, un lugar
de instalacion con condiciones
inadecuadas, etc., puede hacer
que salgan humos del aparato
con el consiguiente peligro de
intoxicacion.
» No realice ninguna modifica-
cion en el sistema de humos.

Si huele a humo en el interior
de un edificio:

» Abra del todo las puertas y
ventanas accesibles y pro-
cure que se produzca una
corriente.

» Apague el aparato.
» Péngase en contacto con un
técnico cualificado.

1.2.5 Peligro de muerte por
sustancias explosivas e
inflamables

» No utilice ni almacene sustan-
cias explosivas o facilmente
inflamables (p. €j., gasolina,
papel, pintura) en el local de
instalacion del aparato.

1.2.6 Peligro de muerte por
falta de dispositivos de
seguridad

La falta de algun dispositivo

de seguridad (p. €j., valvula de
seguridad, vaso de expansion)
puede causar escaldaduras
graves y otras lesiones, p. €j., si
se produce una explosion.

» Solicite a un técnico cualifi-
cado que le explique cémo
funcionan y en qué posicién
se encuentran los dispositivos
de seguridad.

1.2.7 Peligro de escaldado por
agua caliente

En las tomas de agua caliente
existe riesgo de escaldado si

la temperatura del agua es su-
perior a 60 °C. Los nifios y los
ancianos pueden sufrir danos
por temperaturas aun menores.
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» Seleccione una temperatura
nominal adecuada.

1.2.8 Modificaciones en el
entorno del aparato

Cualquier modificacion en el
entorno del aparato puede
crear situaciones de riesgo de
lesiones (incluso de caracter
mortal) para el usuario o ter-
ceros, asi como de riesgo de
dafios materiales en el aparato
y otros objetos.

» No desconecte los disposi-
tivos de seguridad bajo nin-
guna circunstancia.

» Nunca manipule los dispositi-
vos de seguridad.

» No rompa ni retire ningun pre-
cinto de las piezas. Unica-
mente los instaladores espe-
cializados y autorizados, y el
S.A.T. oficial de fabrica, estan
autorizados a modificar las
piezas precintadas.

» No realice modificaciones:

— en el aparato

— en los conductos de en-
trada de gas, aire de admi-
sioén, agua y corriente eléc-
trica

— en el conjunto de la instala-
cion de gases de escape

— en el conjunto del sistema
de desague de condensa-
dos

— en la valvula de seguridad
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— en las tuberias de desague

— en elementos estructurales
que puedan afectar a la
seguridad del aparato

1.2.9 Riesgo de dafios
materiales causados por
heladas

» En caso de helada, asegu-
rese de que la instalacion
de calefaccion sigue funcio-
nando en todo momento y
que todas las estancias se
calientan lo suficiente.

» Cuando no pueda asegurar
el funcionamiento, encargue
a un instalador especializado
gue purgue la instalacion de
calefaccion.

1.2.10 Peligro de daios por
corrosion debido
a la presencia
de componentes
quimicos en el aire de
combustion y en el aire
ambiente

En circunstancias desfavora-
bles, los sprays, disolventes,
productos de limpieza que con-
tengan cloro, pinturas, adhesi-
VoS, sustancias con amoniaco,
polvo, etc., pueden provocar
corrosion en el aparato y en el
conducto de aire/humos.

» No utilice ni almacene sprays,
disolventes, productos de lim-



pieza que contengan cloro,
pinturas, adhesivos o simila-
res cerca del aparato.

» Si el producto se va a utilizar
en un ambito comercial, p. €j.,
salones de peluqueria, talle-
res de pintura, carpinterias o
centros de limpieza, elija un
lugar de instalacion separado
en el que esté garantizado
que el suministro del aire de
combustién estara libre de
sustancias quimicas.

1.2.11 Peligro de lesiones
y riesgo de dainos
materiales por la
realizacion incorrecta
de los trabajos de
mantenimiento y
reparacién o por su
omisioén

» Nunca intente realizar usted
mismo trabajos de manteni-
miento o de reparacion en el
aparato.

» Encargue a un instalador
especializado que repare
las averias y los dafios de
inmediato.

» Respetar los intervalos de
mantenimiento especificados.

1.3 Utilizacion adecuada del
aparato

Su uso incorrecto o utilizacion
inadecuada puede dar lugar a
situaciones de peligro mortal
o de lesiones para el usuario
0 para terceros, asi como pro-
vocar dafos en el producto u
otros bienes materiales.

Este producto puede ser uti-
lizado por nifios a partir de 8
anos, asi como por personas
con capacidades fisicas, sen-
soriales o0 mentales disminuidas
o con falta de experiencia y co-
nocimientos, si son vigilados o
han sido instruidos respecto al
uso seguro del aparato y com-
prenden los peligros derivados
del mismo. No deje que los ni-
Aos jueguen con el producto.
No permita que los nifios efec-
tuen la limpieza y el manteni-
miento sin vigilancia.

Este aparato esta concebido
como generador de calor para
sistemas cerrados de calefac-
cion central de agua caliente
y para produccion de agua ca-
liente de uso sanitario (ACS).
Una utilizacion adecuada in-
cluye:

— Observar las instrucciones

de uso, instalaciéon y mante-
nimiento del aparato y de los
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demas componentes de la
instalacion.

— Cumplir todas las condicio-
nes de inspeccion y manteni-
miento especificadas en las
instrucciones.

Cualquier utilizacién o forma de
uso que difiera de lo descrito
en estas instrucciones se consi-
dera inadecuada.

También se considera utiliza-
cion inadecuada emplear el
aparato para usos de caracter
directamente comercial e indus-
trial.

La utilizacién del aparato en ve-
hiculos como, p. €j., caravanas
o autocaravanas, se considera

una utilizacion inadecuada.

Las unidades que se instalan
permanentemente de forma fija
y no tienen ruedas (denomi-
nada instalacién estacionaria)
no se consideran vehiculos.
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2 Observaciones sobre la
documentacion

2.1 Consulta de la documentacion
adicional
» Es imprescindible tener en cuenta todas
las instrucciones de funcionamiento su-
ministradas junto con los componentes
de la instalacion.

2.2 Conservacion de la
documentacién
» Conservar estas instrucciones y toda

la deméas documentacion de validez
paralela para su uso posterior.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas uUnica-
mente para los siguientes aparatos:

Tipos de producto y referencias de
articulo

Duomax Condens F34 90
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El nimero de articulo del aparato se en-
cuentra en la placa de caracteristicas .

3 Descripcion del aparato

Homologacion CE

c € Con el distintivo CE se certifica

que los aparatos cumplen los requisitos
basicos de las directivas aplicables con-
forme figura en la placa de caracteristicas.

3.2 Numero de fabrica

El nimero de serie del aparato esta indi-
cado en el lateral derecho del producto.

3.3 Estructura del aparato

i
VA
£

Elementos de
mando

1 Iman 3
2 Tecla ON/OFF

3.4 \Vista general de los elementos

de mando
%&a_ o /}

%
[
e
[
s

1 Teclas de tem- 4 Tecla ON/OFF
peratura de 5 Teclas de tem-
agua caliente peratura de ida
sanitaria &3 (#) de la calefac-
y @ @) cion & () y

2 Tecla de elimi- ()
nacion de ave- 6 Tecla de modo
rias de funciona-

3 Pantalla miento

8 Instrucciones de funcionamiento Duomax Condens 0020181406_02



3.5 Sistema digital de informacién
y analisis (DIA)

El producto esta provisto de un sistema di-

gital de informacion y analisis (DIA). Este

sistema informa acerca del estado de fun-

cionamiento del aparato y ayuda a solucio-

Sim- | Significado Explicacion
bolo
*, Bomba solar ac- | Parpadea cuando

la bomba solar
esta en funciona-
miento.

tiva (solo disponi-
ble en productos
con funcién solar
integrada)

CN—
sl .umm/®
e

ba

3

c

-
1 Temperatura del 4  Indicacion de

agua modo quemador
2  Simbolos de 5 Temperatura de
averias ida de la cale-
3  Presién de faccion
la instala-

cién/mensaje de
error

3.5.1 Simbolos mostrados

Sim- | Significado Explicacion
bolo
( Modo quemador | Quemador arran-
e
cado
m Modo calefaccion
activo
s Preparacion de
agua caliente
activo
s Fallo en el pro- Mensaje de error
ducto FOxx
1 Falta de agua en
la instalacion
F I | Temperatura de | Temperatura de
agua caliente servicio normal
50 °C del agua caliente
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4 Funcionamiento

4.1 Requisitos del lugar de
instalacion

4.1.1 Revestimiento tipo armario

La opciodn de revestir el aparato con un
armario esta sometida a la normativa de
ejecucion correspondiente.

En caso de que desee optar por este tipo
de revestimiento, pdngase en contacto
con un técnico cualificado. En ninguin caso
debe recubrir el aparato por su cuenta.

4.2 Puesta en marcha del aparato

4.2.1 Abrir los dispositivos de
bloqueo

1. Solicite al técnico cualificado que ha
instalado el aparato que le explique
donde se encuentran y como se mane-
jan los dispositivos de bloqueo.

2. Abrala llave de paso del gas hasta el
tope.

3. En caso de que estén instaladas, com-
pruebe si estan abiertas las llaves de
mantenimiento de entrada y retorno de
la instalacion de calefaccion.

4.2.2 Encendido del aparato

» Pulse la tecla de encendido/apagado.

< Una vez encendido el aparato, se
activa la pantalla. Transcurridos
unos pocos segundos, el aparato
esta operativo.



4.2.3 Comprobacién de la presiéon

de llenado de la instalacién de
calefaccion

Indicacion

A fin de impedir el funcionamiento

de la instalacion si el caudal es
insuficiente y evitar asi posibles
danos, el producto dispone de un
sensor de presion y un indicador
digital de presion.

El instalador especializado le pro-
porcionara mas informacién al res-
pecto.

O T v

"-' bar

Presion de lle-
nado actual

Una vez al mes compruebe si la pre-
sion del agua del circuito de calefac-
cion que se muestra en la pantalla se
encuentra entre 0,1y 0,15 MPa (1,0 y
1,5 bar).

Si la presion de llenado es demasiado
baja, debe afadir agua.

Si estos descensos de presién se pro-
ducen con frecuencia, debera localizar
la causa de la pérdida de agua caliente
y solucionarla. Péngase en contacto
para ello con un técnico cualificado.

4.3 Ajustar la temperatura de ida
de la calefaccion

4.3.1 Ajuste de la temperatura de
calefaccion (sin regulador
conectado)

” . ‘ Indicacion

Si el aparato no tiene conectado
ningun regulador externo, ajuste la
temperatura de ida de la calefac-
cion tal como se indica a continua-
cion.
Es posible que el técnico instalador
haya ajustado la temperatura ma-
xima posible.

» Modifique la temperatura de ida de la
calefaccion con & (I o @ (1),

4.3.2 Ajuste de la temperatura de
calefaccion (con regulador
conectado)

» Si el producto esta equipado con un re-
gulador controlado por sonda exterior
0 con un regulador de temperatura am-
biente, ajuste en el producto la maxima
temperatura de ida de la calefaccion.

< En este caso, la temperatura real
sera ajustada automaticamente por
el regulador.

4.4 Ajuste de la temperatura de
agua caliente
» Modifique la temperatura de agua ca-
liente sanitaria con 3 (#) 0 @ (#).

4.5 Seleccion del modo de
servicio

— ) Indicacion

” ‘ Después de cada cone-
xion/encendido, el aparato se
inicia en el modo de servicio
previamente seleccionado.

Instrucciones de funcionamiento Duomax Condens 0020181406_02



> Pulse repetidamente hasta que la
pantalla muestre el modo de funciona-
miento deseado.

Simbolo Modo de funcionamiento

I+ & Calefaccion + agua caliente

Jill) Solo calefaccion

ra Solo agua caliente

- Vacaciones/proteccién con-
tra heladas

4.6 Puesta fuera de
funcionamiento temporal del
aparato

Atencion
Riesgo de dafios materiales
por heladas

Los dispositivos de control y
de proteccion contra heladas
solo estan activos si el pro-
ducto esta enchufado a la red
eléctrica, sila tecla de cone-
xién/desconexion se encuentra
en la posicion de encendido y
si la llave de paso del gas esta
abierta.

» Deje el aparato fuera de fun-
cionamiento solo si no prevé
que vayan a producirse hela-
das.

» Para apagar el aparato, pulse la tecla
de encendido/apagado.

< Una vez apagado el aparato, tam-
bién se apaga la pantalla.

En caso de puesta de fuera de servicio
prolongada (p. €j., con motivo de las vaca-
ciones), cierre ademas la llave de paso del
gas.
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4.7 Proteger la instalacion de
calefaccion contra las heladas

4.7.1 Funcion de proteccion

antihielo

Atencion
Riesgo de dafios materiales
por heladas

La funcién de proteccion con-
tra heladas no puede garantizar
la circulacién en toda la instala-
cién de calefaccion, de modo
que es posible que algunos
componentes de la instalacion
se congelen y sufran dafios.

» Asegurese de que, durante
la época de heladas, la ins-
talacion de calefaccion se
mantenga en funcionamiento
y que todos los espacios, in-
cluso durante su ausencia,
estén suficientemente tem-
perados.

. Indicacion

| Si el producto tiene instalado un
regulador, utilice siempre este para
conectar y desconectar el producto
a fin de que los dispositivos de pro-
teccion contra heladas permanez-
can activos.

Si la temperatura de calefaccion cae por
debajo de 5 °C estando encendido el bo-
tén de encendido/apagado, el aparato

se pone en funcionamiento y calienta el
agua circulante (tanto de la calefaccion
como del ACS, en caso de que esta ultima
exista) a aprox. 30 °C.

4.7.2 Vaciado de la instalacién de
calefaccion

Si la instalacién va a permanecer apagada
durante un periodo largo, otra opcién de
protegerla contra heladas es vaciar por

11



completo la instalacion de calefaccion y el

aparato.

» Para ello pongase en contacto con un
técnico cualificado.

5 Solucion de averias

5.1 Lectura de los avisos de error
» Si el aparato muestra un mensaje de

Cr .
error <™ UXX péngase en contacto con
un instalador especializado.

5.2 Detecciéon y solucién de
averias

» Si surgen problemas durante el funcio-
namiento del aparato, la tabla incluida
en el anexo le puede ayudar a compro-
bar algunos puntos por si mismo.
Deteccion y solucion de averias

» Si, una vez realizada la comprobacion
con ayuda de la tabla, el aparato sigue
sin funcionar correctamente, péngase
en contacto con un técnico cualificado.

6 Cuidado y mantenimiento

6.1 Firma de un contrato de
mantenimiento

Para garantizar la operatividad y segu-
ridad de funcionamiento constantes, la
fiabilidad y una vida util prolongada del
producto, es imprescindible encargar a un
instalador especializado una inspeccién
anual y un mantenimiento bianual del pro-
ducto.

El mantenimiento regular asegura un ren-
dimiento 6ptimo y, por tanto, un funciona-
miento rentable del aparato.

Se recomienda suscribir un contrato de
mantenimiento.

6.2 Cuidado del producto

Atencion

iRiesgo de dainos materiales
por el uso de productos de
limpieza inadecuados!

» No utilizar aerosoles, produc-
tos abrasivos, abrillantadores
ni productos de limpieza que
contengan disolvente o cloro.

» Limpie el revestimiento con un pano
himedo y un poco de jabén que no
contenga disolventes.

6.3 Comprobacion del sifon para
condensados y del sifon
para goteo de la valvula de
seguridad

1. Compruebe regularmente si el sifon
para condensados y el sifén para go-
teo de la vélvula de seguridad presen-
tan algun defecto, particularmente obs-
trucciones visibles o apreciables.

2. En caso de que detecte un defecto de
este tipo, encargue a un técnico cuali-
ficado que lo solucione para recuperar
la facilidad de paso.

7 Puesta fuera de servicio

7.1 Puesta fuera de
funcionamiento definitiva del
aparato

» Encargue a un técnico cualificado la

puesta fuera de funcionamiento defini-
tiva del aparato.
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8 Reciclaje y eliminacién

8.1 Eliminaciéon del embalaje

Deje que sea el técnico cualificado que ha
realizado la instalacion del aparato quien
se encargue de eliminar el embalaje.

8.2 Eliminacion del aparato y los
accesorios

» No elimine el aparato ni los accesorios
junto con la basura doméstica.

» Asegurese de que estos se eliminan
correctamente.

» Tenga en cuenta la normativa vigente
aplicable.

9 Garantiay servicio de
atencion al cliente

9.1

Consulte la informacion relativa a la garan-
tia del fabricante en la direccién de con-
tacto indicada al dorso.

Garantia

9.2 Servicio de atencion al cliente

Saunier Duval dispone de una amplia y
completa red de Servicios Técnicos Ofi-
ciales distribuidos en toda la geografia es-
pafola que aseguran la atencion de todos
los productos Saunier Duval siempre que
lo necesite.

Ademas, los Servicios Técnicos Oficiales
de Saunier Duval son mucho mas:

— Perfectos conocedores de nuestros
productos, entrenados continuamente
para resolver las incidencias en nues-
tros aparatos con la maxima eficiencia.

— Gestores de la garantia de su producto.

— Garantes de piezas originales.

— Consejeros energéticos: le ayudan a
regular su aparato de manera éptima,
buscando el maximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo de gas.

— Cuidadores dedicados a mantener su
caldera y alargar la vida de la misma,
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para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquili-
dad de saber que su caldera funciona
correctamente.

— Cumplidores de la Ley. Le hacemos
la revisién obligatoria con analisis de
combustiéon y ponemos a su disposicién
el Libro Registro de Mantenimiento de
su caldera.

Por su seguridad, exija siempre la corres-
pondiente acreditacién que Saunier Duval
proporciona a cada técnico al personarse
en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.saunierduval.es

13



Anexo

A Deteccion y solucion de averias

Problema

posible causa

Solucion

Sin agua caliente
ni calefaccion; el
aparato no funciona

La llave de paso del gas del edificio
esta cerrada.

Abrir la llave de paso del gas del
edificio.

El suministro eléctrico del edificio
esta desconectado.

Conectar el suministro eléctrico
del edificio.

El botén de encendido/apagado del
aparato no esta pulsado.

Pulsar el botén de encen-
dido/apagado del aparato.

Se ha ajustado una temperatura

de ida de la calefaccién demasiado

baja, el modo calefaccion o el modo
de agua caliente sanitaria estan de-
sactivados y/o la temperatura ajus-

tada es demasiado baja.

Seleccionar el modo de funciona-
miento deseado

Ajustar la temperatura deseada
para la calefaccion y/o el agua
caliente.

La presion de llenado de la instala-
cion de calefaccion es insuficiente.

Afadir agua a la instalacion de
calefaccion.

Hay aire en la instalacién de calefac-
cion.

Purgar los radiadores.

Si se repite el problema: ponerse
en contacto con un técnico cualifi-
cado.

Fallo en el encendido.

Pulsar el botén reset.

Si se repite el problema: ponerse
en contacto con un técnico cualifi-
cado.

El modo ACS fun-
ciona sin proble-
mas; la calefaccion
no funciona

No hay demanda de calor por parte
del regulador.

Comprobar la programacion de
tiempo del regulador y, en caso
necesario, corregirla.
Comprobar la temperatura am-
biente y, en caso necesario,
corregir la temperatura ambiente
de consigna (véanse las instruc-
ciones de uso del regulador).

Se ha ajustado una temperatura de
ida de la calefaccién demasiado baja
o el modo calefaccion esta desacti-
vado

Activar el modo calefaccién
Ajustar la temperatura de ida de
la calefaccion a la temperatura
deseada

Hay aire en la instalacion de calefac-
cion.

Purgar los radiadores.

Si se repite el problema: ponerse
en contacto con un técnico cualifi-
cado.

No hay agua ca-
liente, el modo de
calefaccion funciona
sin problemas

Se ha ajustado una temperatura de
agua caliente sanitaria demasiado
baja o el modo de agua caliente sa-
nitaria esta desactivado

Activar el modo de agua caliente
sanitaria

Ajustar la temperatura de agua
caliente a la temperatura deseada
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Problema

posible causa

Solucion

Restos de agua
debajo o al lado del
aparato

Conducto de desagle de condensa-
dos obstruido

Comprobar el conducto de desa-
glie del condensado y limpiarlo si
fuera necesario

Fuga en la instalacion o el aparato

Cerrar el suministro de agua fria
hacia el aparato, avisar a un ins-
talador especializado

La pantalla muestra

4
rE SEE

Averia

Pulsar la tecla de eliminacion de
averias (Reset) y esperar cinco
segundos. Si la averia persiste,
informar a un instalador especiali-
zado.

La pantalla muestra

A’ y el indicador de
presion parpadea

Falta de agua en la instalacién

Anadir agua tratada

Si se repite el problema: ponerse
en contacto con un técnico cualifi-
cado.

El indicador de pre-
sion parpadea

Presion de la instalacion demasiado
alta

Purgar un radiador

Si se repite el problema: ponerse
en contacto con un técnico cualifi-
cado.

La pantalla muestra
cFi

" uXX y el in-
dicador de presion
parpadea

Mensaje de error

Avisar a un instalador especiali-
zado
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