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▶ Cierre la válvula de purga cuando salga líquido de la
tubería.

▶ Repita las operaciones en todos los circuitos hidráulicos
conmutando la válvula de tres vías.

▶ Compruebe la presión del circuito de calefacción. Incre-
méntela en caso necesario.

– Presión de servicio: 0,15 … 0,2 MPa (1,50
… 2,0 bar)

▶ Abra las llaves de mantenimiento situadas en la parte
trasera del producto.

▶ Retire la manguera y el depósito mezclador.

Indicación

El regulador del sistema dispone de una fun-
ción de purgado. La función de purgado se
puede iniciar desde el módulo de control de
las bombas de calor. En un plazo de 15 mi-
nutos, las bombas se conectarán durante 30
segundos y se volverán a desconectar (30
segundos).

6.8.1.1 Presión disponible en el circuito de
calefacción de la bomba de calor
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1 Genia Air 5/2 (tempera-
tura del agua 20 °C)

2 Genia Air 8/2 (tempera-
tura del agua 20 °C)

A Altura de bombeo res-
tante (kPa)

B Relación de caudal (l/h)

C Altura de bombeo res-
tante (mbar)

6.8.2 Modificación de la relación de caudal del
circuito de calefacción

Atención
Riesgo de daños materiales por heladas

Si la relación de caudal mínima es dema-
siado baja, el intercambiador de calor puede
sufrir daños por congelación.

▶ Utilice el producto con una relación de
caudal suficiente (véase la tabla).

El producto se ha diseñado para un funcionamiento entre
el caudal mínimo y el caudal máximo, tal y como se indica
en la tabla. Hacer funcionar el producto con la relación de
caudal mínima conlleva una pérdida de energía y eficiencia.
El confort de calefacción se sigue garantizando, pero se
reduce el ahorro energético.

Genia Air
5/2

Genia Air
8/2

Relación de caudal mínima 380 l/h 380 l/h

Caudal máximo 860 l/h 1.400 l/h

Puede consultar la relación de caudal directamente en el
regulador. Dependiendo del tipo de líquido utilizado en el cir-
cuito de calefacción puede aumentarse la relación de caudal
mostrada en la pantalla del regulador.

Ejemplo: si utiliza una mezcla de propilenglicol al 30 % y una
temperatura del líquido de 5 °C, debe restar 400 l/h al valor
indicado en la pantalla.

▶ Consulte en las siguientes tablas los distintos valores de
aumento de la relación de caudal en función del tipo de
líquido.

– Válido para: Genia Air 5/2,

Genia Air 8/2

Rebasamiento de la rela-
ción de caudal (l/h)

Tempe-
ratura
5 °C

Tempe-
ratura
15 °C

Tempe-
ratura
25 °C

Tipo de
líquido

Agua 0 0 0

Alcohol 60 % 0 0 0

Propilenglicol
30 %

400 240 120

Propilenglicol
50 %

650 500 400

Etilenglicol 30 % 120 0 0

Etilenglicol 50 % 400 140 50

Indicación

Una purga insuficiente puede dar lugar a diver-
gencias en el flujo.

▶ Si no se puede alcanzar la relación de caudal mínima,
instale una bomba adicional.

▶ Si no se puede alcanzar la relación de caudal recomen-
dada, modifique la presión del circuito de calefacción en
el regulador y utilice una válvula de rebose si fuera nece-
sario (pos. 50).
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6.9 Montaje del revestimiento lateral

C

C

B

A

▶ Monte el revestimiento lateral.

6.10 Instrucción al usuario

1. Explique al usuario el funcionamiento del sistema.

2. Adviértale especialmente sobre las indicaciones de
seguridad que debe observar.

3. Informe al usuario sobre la necesidad de un manteni-
miento regular (contrato de mantenimiento).

4. Explique al usuario cómo comprobar el nivel de agua y
la presión de llenado del sistema.

7 Mantenimiento

7.1 Intervalos de mantenimiento

1. Realice los trabajos de mantenimiento únicamente si es
un técnico especialista.

2. Lleve a cabo un mantenimiento anual.

7.2 Preparar el mantenimiento

7.2.1 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de
acuerdo con la comprobación de conformidad CE. En la di-
rección de contacto indicada al dorso obtendrá más informa-
ción acerca de las piezas de repuesto originales disponibles.

▶ Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto
originales.

7.3 Indicaciones previas al inicio del
mantenimiento

Observe las normas de seguridad fundamentales antes de
realizar trabajos de mantenimiento o instalar piezas de re-
puesto.

Peligro
Peligro de lesiones por intervención no
autorizada en el circuido de refrigerante.

El contacto con el refrigerante que se
derrama en los puntos de salida puede
provocar congelación.

▶ Únicamente puede realizar trabajos en
el circuito de refrigerante si ha recibido la
formación necesaria y cuenta con equipo
de protección.

▶ Evite el contacto de la piel y los ojos con
el refrigerante.

▶ Desconecte el sistema.

▶ Desconecte el sistema del suministro eléctrico.

▶ Desconecte el circuito de calefacción del producto me-
diante las válvulas de cierre, si fuera necesario.

▶ Si tiene que sustituir piezas del circuito de calefacción,
vacíe primero el producto.

▶ Cuando trabaje en el producto proteja todos los compo-
nentes eléctricos de las salpicaduras de agua.

7.4 Mantenimiento anual

▶ Verifique que los dispositivos de seguridad funcionan
correctamente.

▶ Compruebe la presión de llenado del circuito de calefac-
ción.

▶ Compruebe que no hay restos de óxido o aceite en los
componentes del circuito de refrigerante.

▶ Cerciórese de que los componentes del producto no
estén desgastados ni defectuosos.

▶ Compruebe que todos los hilos estén bien asentados en
los conectores.

▶ Verifique la puesta a tierra del producto.

▶ Controle la temperatura de ida de la bomba de calefac-
ción y los valores de ajuste.

▶ Elimine el polvo de la caja electrónica y de la caja del
inversor.

▶ Limpie el intercambiador de calor de tubo laminado y
asegúrese de que circula suficiente aire entre las láminas
y en torno al producto.

▶ Compruebe que el ventilador gira sin problemas.

▶ Asegúrese de que el condensado pueda salir perfecta-
mente de la bomba de calor retirando el adaptador si-
tuado debajo de la bomba de calor.

▶ Limpie el producto como se describe en las instrucciones
de funcionamiento.

▶ Compruebe que el amortiguador de vibraciones esté bien
sujeto a los conductores refrigerantes.
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7.5 Limpieza del producto

7.5.1 Limpieza de la parte delantera

Advertencia
Peligro de lesiones por los cantos afila-
dos del revestimiento.

El revestimiento del producto contiene partes
afiladas.

▶ Utilice guantes cuando monte o desmonte
piezas del revestimiento del producto.

3

4

5

3.
6.

5.

1

2

1. Retire el revestimiento lateral. (→ Página 13)

2. Retire los dos tornillos (1).

3. Levante la tapa.

4. Retire los dos tornillos (2) del revestimiento frontal de-
recho.

5. Retire el revestimiento frontal derecho.

6. Levante la rejilla de láminas (3).

7. Retire el revestimiento de la rejilla (4) del ventilador.

8. Extraiga la tuerca (5) del ventilador.

9. Tire del ventilador.

10. Limpie el producto y el intercambiador de calor de tubo
laminado.

7.5.2 Limpieza de la parte trasera

Advertencia
Peligro de lesiones por los cantos afila-
dos del revestimiento.

El revestimiento del producto contiene partes
afiladas.

▶ Utilice guantes cuando monte o desmonte
piezas del revestimiento del producto.

1

2

3

1. Retire el revestimiento lateral. (→ Página 13)

2. Retire los dos tornillos (1).

3. Levante la tapa.

4. Retire los cuatro tornillos (2) y extraiga la rejilla (3).

5. Limpie el producto.

7.6 Vaciado del producto

Condiciones: Llave de boca SW10

▶ Desconecte el producto del suministro eléctrico.

10mm

2

1

1 Llave de vaciado del
circuito de calefacción

2 Manguera de vaciado

1. Cierre las válvulas de cierre situadas en el lado poste-
rior de la bomba de calor.

2. Para vaciar el circuito de calefacción, conecte una man-
guera a la llave de vaciado o coloque un recipiente de-
bajo de la llave de vaciado.

3. Abra la válvula de vaciado con una llave de boca.
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Indicación

Si lo necesita, puede vaciar la instalación de
calefacción mediante esta llave de vaciado
abriendo la válvula de cierre de la parte tra-
sera de la bomba de calor.

7.7 Comprobación de los códigos de estado
del producto

En cualquier momento puede comprobar los códigos de
estado, que le indican en qué estado de funcionamiento se
encuentra la bomba de calor. Estos códigos se leen en el
módulo de control del sistema.

Códigos de estado (→ Página 33)

7.8 Comprobación de la instalación eléctrica

▶ Compruebe que la instalación eléctrica cumple con todas
las directivas relevantes.

Comprobación de los cables
Si el cable de suministro eléctrico está deteriorado, solo el
fabricante, el servicio de atención al cliente o u otras perso-
nas con cualificación equivalente podrán sustituirlo con el fin
de evitar cualquier peligro.

▶ Para sustituir el cable de suministro eléctrico, véase Rea-
lizar la instalación eléctrica (→ Página 16).

7.9 Puesta en marcha después del
mantenimiento

1. Ponga en marcha el producto después de haber con-
cluido los trabajos de mantenimiento; véase Puesta en
marcha (→ Página 20).

2. Si ha realizado trabajos en piezas portantes,
compruebe que su fijación está bien asentada.

3. Cuando haya completado los trabajos en el producto,
efectúe una comprobación de funcionamiento y de se-
guridad.

8 Solución de averías

8.1 Eliminación del fallo

Debe realizar las siguientes comprobaciones antes de iniciar
ningún otro paso.

▶ Asegúrese de que no se ha interrumpido el suministro
eléctrico y que el producto está correctamente conec-
tado.

▶ Compruebe que las llaves de mantenimiento están abier-
tas.

▶ Verifique que todos los reguladores externos están
correctamente conectados.

8.2 Códigos de error

Los códigos de error están descritos en una tabla en el
apéndice.

Códigos de error (→ Página 35)

En caso de producirse un error, en la pantalla del regulador
se muestra un número con el código del error.

▶ Realice todas las reparaciones necesarias.

▶ Conecte y desconecte el producto mediante un disposi-
tivo de desconexión.

9 Puesta fuera de servicio

9.1 Puesta fuera de servicio temporal

1. Apague el aparato.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

9.2 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Apague el aparato.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

3. Vacíe el aparato. (→ Página 25)

4. Elimine o recicle el producto y sus componentes.

10 Servicio de Asistencia Técnica

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía
española que aseguran la atención de todos los productos
Saunier Duval siempre que lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval
son mucho más:

– Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-
nados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la máxima eficiencia.

– Gestores de la garantía de su producto.

– Garantes de piezas originales.

– Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo de gas.

– Cuidadores dedicados a mantener su caldera y alargar la
vida de la misma, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
caldera funciona correctamente.

– Cumplidores de la Ley. Le hacemos la revisión obligato-
ria con análisis de combustión y ponemos a su disposi-
ción el Libro Registro de Mantenimiento de su caldera.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acredita-
ción que Saunier Duval proporciona a cada técnico al perso-
narse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 12 22
02 o en nuestra web www.saunierduval.es
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11 Eliminación de residuos

11.1 Reciclaje y eliminación

▶ Encargue la eliminación del embalaje al profesional auto-
rizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.

Si el producto está identificado con este símbolo:

▶ En ese caso, no deseche el producto junto con los resi-
duos domésticos.

▶ En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de
residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.

Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo,
significa que estas pueden contener sustancias nocivas para
la salud y el medio ambiente.

▶ En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de
recogida de pilas.

11.2 Desechar correctamente el refrigerante

Advertencia
¡Peligro de daños para el medio ambiente!

Esta bomba de calor contiene el refrigerante
R 410 A. Este producto no debe verterse a la
atmósfera. El R 410 A es un gas fluorado de
efecto invernadero reconocido por el Proto-
colo de Kioto con GWP 1725 (GWP = Global
Warming Potential).

▶ Antes de eliminar el producto vacíe por
completo el refrigerante en un recipiente
apto para ello, a fin de poderlo reciclar o
desechar posteriormente de acuerdo con
la normativa.

Será el técnico especialista que ha instalado la bomba de
calor el encargado de desechar el refrigerante.

El personal autorizado para el reciclaje debe disponer de la
certificación pertinente que satisfaga la normativa vigente.
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Anexo

A Esquema de bomba de calor

A.1 Esquema de la bomba de calor (Genia Air 5/2)
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20+
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1 Sonda de temperatura de la ida del circuito de cale-
facción

2 Sonda de temperatura del retorno del circuito de
calefacción

3 Bomba de alta eficiencia con sensor de caudal

4 Vaso de expansión

5 Válvula de vaciado

6 Válvula de purga

7 Ventilador

8 Sensor de temperatura en la entrada de aire

9 Intercambiador de calor de tubo laminado

10 Sonda de temperatura del intercambiador de calor
de tubo laminado

11 Válvula de 4 vías

12 Intercambiador de calor de placa

13 Sonda de temperatura detrás del intercambiador de
calor de placa

14 Llave de mantenimiento de la zona de alta presión
del circuito de refrigerante

15 Presostato de alta presión en el circuito de refrige-
rante

16 Sensor de alta presión en el circuito de refrigerante

17 Sonda de temperatura en la salida del compresor

18 Compresor de émbolo rotativo

19 Filtro

20 Separador de líquidos

21 Válvula de expansión electrónica

22 Sonda de temperatura en la entrada del compresor

23 Llave de mantenimiento de la zona de baja presión
del circuito de refrigerante

24 Filtro

25 Colector de líquido
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A.2 Esquema de la bomba de calor (Genia Air 8/2)
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1 Sonda de temperatura de la ida del circuito de cale-
facción

2 Sonda de temperatura del retorno del circuito de
calefacción

3 Bomba de alta eficiencia con sensor de caudal

4 Vaso de expansión

5 Válvula de vaciado

6 Válvula de purga

7 Ventilador

8 Sensor de temperatura en la entrada de aire

9 Intercambiador de calor de tubo laminado

10 Sonda de temperatura del intercambiador de calor
de tubo laminado

11 Válvula de 4 vías

12 Intercambiador de calor de placa

13 Sonda de temperatura detrás del intercambiador de
calor de placa

14 Llave de mantenimiento de la zona de alta presión
del circuito de refrigerante

15 Presostato de alta presión en el circuito de refrige-
rante

16 Sensor de alta presión en el circuito de refrigerante

17 Sonda de temperatura en la salida del compresor

18 Compresor de émbolo rotativo

19 Filtro

20 Separador de líquidos

21 Válvula de expansión electrónica

22 Sonda de temperatura en la entrada del compresor

23 Llave de mantenimiento de la zona de baja presión
del circuito de refrigerante

24 Filtro

25 Acumulador de gas

26 Limitador de caudal (modo de refrigeración)

B Parámetros de ajuste de la bomba de calor

Indicación

Si deben realizarse trabajos de reparación en el sistema electrónico de la bomba de calor (cambio de la placa de
circuitos impresos), deberá volver a configurar los parámetros.
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Parámetro Explicación Ajustes de
fábrica

Margen de
ajuste

Ajustes propios

Idioma Con este parámetro puede seleccionar el idioma deseado. 02 Englisch 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

07 Castellano

08 Türkçe

09 Magyar

11 Українська

15 Svenska

16 Norsk

18 Čeština

19 Hrvatski

20 Slovenčina

22 Slovenščina

Datos de
contacto

Aquí puede introducir su número de teléfono en calidad de
técnico especialista. El cliente final puede consultar este
número en Menú → Información.

Altura de
bombeo
restante
máx. circuito
calefacción

Limitación de la altura de bombeo restante del circuito ca-
lefacción. Si se reduce este valor, la velocidad de la bomba
disminuye mientras que no se rebase la altura de bombeo
restante ajustada.

Valor má-
ximo

≥100 mbar

Altura de
bombeo
restante
máx. ACS

Limitación de la altura de bombeo restante del circuito de
ACS. Si se reduce este valor, la velocidad de la bomba
disminuye mientras que no se rebase la altura de bombeo
restante ajustada.

Valor má-
ximo

≥100 mbar

C Datos técnicos

Indicación

Los siguientes datos de rendimiento son válidos para productos nuevos con intercambiadores de calor limpios.

Datos técnicos: generalidades

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Tipo de bomba de calor Bomba de
calor de

aire/agua
monobloque

Bomba de
calor de

aire/agua
monobloque

Conexiones de calefac-
ción de entrada y retorno
en el aparato

1 1/4" 1 1/4"

Dimensiones del pro-
ducto, ancho

980 mm 1.103 mm

Dimensiones del pro-
ducto, alto

800 mm 942 mm

Dimensiones del pro-
ducto, fondo

360 mm 415 mm

Peso neto 86 kg 102 kg

Material de los conduc-
tos hidráulicos

Cobre Cobre

Material de las conexio-
nes hidráulicas

Latón Latón

Material de las juntas
hidráulicas

EPDM EPDM

Material del intercambia-
dor de calor de placa

Acero noble
AISI 304

Acero noble
AISI 304

Material de la carcasa de
la bomba

Hierro fundido
esmaltado

Hierro fundido
esmaltado
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Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Clase de inmisión 2 2

Conexión eléctrica 230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

Tipo de protección IP 25 IP 25

Corriente de arranque
máx.

16 A 16 A

Consumo máx. de
corriente

16 A 16 A

Potencia absorbida de la
bomba

15 … 70 W 15 … 70 W

Potencia absorbida del
ventilador

15 … 42 W 15 … 42 W

Clasificación eléctrica I I

Categoría de sobreten-
sión

II II

Velocidad del ventilador 550 rpm 550 rpm

Potencia acústica para
A7W35 según EN 12102 y
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 59 dB(A)

Potencia acústica para
A7W45 según EN 12102 y
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 59 dB(A)

Potencia acústica para
A7W55 según EN 12102 y
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 60 dB(A)

Potencia acústica para
A35W18 según EN 12102
y EN ISO 9614-1

56 dB(A) 60 dB(A)

Temperatura máx. del
acumulador

60 ℃ 63 ℃

Temperatura mín. del aire
(calefacción y carga del
acumulador)

−15 ℃ −20 ℃

Temperatura máx. del
aire (calefacción)

28 ℃ 28 ℃

Temperatura máx. del
aire (preparación de agua
caliente)

46 ℃ 46 ℃

Temperatura mín. del aire
(refrigeración)

10 ℃ 10 ℃

Temperatura máx. del
aire (refrigeración)

46 ℃ 46 ℃

Corriente de aire máx. 2.000 m³/h 2.700 m³/h

Datos técnicos: circuito de calefacción

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Presión de servicio mín. 0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

Presión de servicio máx. 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Contenido de agua del
circuito de calefacción en
la bomba de agua

1,1 l 1,6 l

Contenido de agua del
circuito de calefacción
mín.

17 l 21 l

Flujo volumétrico mín. 380 l/h 380 l/h

Caudal volumétrico no-
minal, flujo volumétrico
máx.

860 l/h 1.400 l/h
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Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Diferencia de presión
hidráulica

640 mbar 450 mbar

Capacidad del vaso de
expansión

2,0 l 2,0 l

Datos técnicos: circuito de refrigerante

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Tipo de refrigerante R 410 A R 410 A

Contenido de refrigerante 1,80 kg 1,95 kg

Sobrepresión de servicio
máx. admisible

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

Tipo de compresor Émbolo
rotativo

Émbolo
rotativo

Tipo de aceite Éster de
polivinilo

específico
(PVE)

Éster de
polivinilo

específico
(PVE)

Regulación del circuito
de refrigeración

electrónico electrónico

Datos técnicos: datos de rendimiento del sistema de bomba de calor

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Potencia A-7/W35 4,90 kW 6,60 kW

Valor de rendimiento A-
7/W35 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

2,50 2,70

Potencia A7/W35 4,40 kW 7,70 kW

Valor de rendimiento
A7/W35 /Coefficient of
Performance EN 14511

4,70 4,60

Potencia absorbida efec-
tiva para A7/W35

0,90 kW 1,70 kW

Corriente de entrada para
A7/W35

4,00 A 7,72 A

Potencia A7/W45 4,20 kW 7,00 kW

Valor de rendimiento
A7/W45 /Coefficient of
Performance EN 14511

3,60 3,50

Potencia absorbida efec-
tiva para A7/W45

1,60 kW 2,00 kW

Corriente de entrada para
A7/W45

7,27 A 9,10 A

Potencia A7/W55 4,10 kW 6,50 kW

Valor de rendimiento
A7/W55 /Coefficient of
Performance EN 14511

2,90 2,80

Potencia absorbida efec-
tiva para A7/W55

1,40 kW 2,30 kW

Corriente de entrada para
A7/W55

6,40 A 10,50 A

Rendimiento refrigerante
A35/W18

5,00 kW 7,30 kW

Valor de rendimiento
A35/W18 /Energy Effi-
ciency Ratio EN 14511

3,70 3,50

Potencia absorbida efec-
tiva para A35/W18

1,40 kW 2,10 kW

Corriente de entrada para
A35/W18

6,40 A 9,50 A

Rendimiento refrigerante
A35/W7

3,60 kW 5,50 kW
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Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Valor de rendimiento
A35/W7 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

2,70 2,90

Potencia absorbida efec-
tiva para A35/W7

1,30 kW 1,90 kW

Corriente de entrada para
A35/W7

5,90 A 8,60 A

D Códigos de estado

Estado Descripción

0 Producto en espera

1 Caudal de la bomba antes del modo calefacción

2 Caudal de la bomba correcto en el modo cale-
facción

3 Temperatura del agua / prueba de compatibili-
dad, ajuste del modo calefacción

4 Activación inicio del modo calefacción

5 Velocidad máxima del caudal de la bomba en el
modo calefacción

6 Caudal del ventilador en el modo calefacción

7 Válvula de 4 vías en posición de calefacción

8 Válvula de expansión electrónica en posición de
calefacción

9 Requerimiento de arranque del compresor en el
modo calefacción

10 Producto en modo calefacción

11 Producto en modo de agua caliente sanitaria

12 Modo calefacción: temperatura del agua sobre-
pasada

13 Temperatura del agua en modo de agua caliente
sanitaria sobrepasada

14 Retorno de la bomba después del modo calefac-
ción

15 Caudal de la bomba antes de la eliminación del
hielo

16 Eliminando el hielo del producto

17 Retorno de la bomba después de la eliminación
del hielo

18 Bomba accionada a distancia (a modo de apoyo)

19 Temperatura del aceite del compresor dema-
siado baja para el funcionamiento

30 Caudal de la bomba antes del modo refrigera-
ción

31 Caudal de la bomba correcto en el modo refrige-
ración

32 Temperatura del agua / prueba de compatibili-
dad, ajuste del modo refrigeración

33 Activación inicio del modo refrigeración

34 Velocidad máxima del caudal de la bomba

35 Caudal del ventilador

36 Válvula de 4 vías en posición de refrigeración

37 Válvula de expansión electrónica en posición de
refrigeración

38 Requerimiento de arranque del compresor en el
modo refrigeración

39 Producto en modo refrigeración
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Estado Descripción

40 Modo de refrigeración: temperatura del agua
sobrepasada

41 Retorno de la bomba después del modo refrige-
ración

50 Error de la compensación de presión

51 Error interruptor de presión

52 Error detectado: presión de servicio

53 Error detectado: presión de servicio inicial in-
correcta

54 Fallo en el suministro eléctrico de tarifa reducida

55 Presión del circuito refrigerante fuera de margen
permitido / relación alta presión-baja presión /
demasiado baja

56 Presión del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / condensación demasiado baja

57 Presión del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / evaporación demasiado alta

58 Presión del circuito refrigerante fuera del margen
permitido / condensación demasiado alta

59 Presión del circuito refrigerante demasiado baja

60 Salida del compresor sobrecalentada

61 Error del sensor de temperatura en la entrada
del compresor

62 Error del sensor de temperatura en la salida del
compresor

63 Error del sensor de temperatura del intercambia-
dor de calor de placas

64 Error del sensor de temperatura del intercambia-
dor de calor de láminas

65 Error de la sonda de temperatura exterior

66 Error del sensor de temperatura de ida

67 Error del sensor de temperatura de retorno

68 Error en el sensor de alta presión en el circuito
de refrigerante

69 Error del bus de baja tensión del convertidor de
frecuencia

70 Error convertidor de frecuencia desconectado

71 Error de sobrecalentamiento del convertidor de
frecuencia

72 Error de sobretensión del convertidor de fre-
cuencia

73 Error tensión del convertidor de frecuencia de-
masiado baja

74 Error tensión del convertidor de frecuencia de-
masiado alta

75 Error del convertidor interno

76 Error del sensor de calor del convertidor de
frecuencia

77 Error sobrecarga del convertidor de frecuencia

78 Error de la placa de circuitos impresos del venti-
lador

79 Error comunicación: eBus

80 Error de caudal

81 Error de comunicación con el convertidor de
frecuencia

82 Error de sobretensión del compresor

84 Error de la válvula de expansión electrónica
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Estado Descripción

85 Número de revoluciones del ventilador dema-
siado bajo

88 Fallo en la resistencia de codificación

89 Error del circuito de protección de suelo

90 Error de la válvula de cuatro vías

99 Error del producto

E Vista general de los códigos de error

Código Significado Causa

37 El número de revoluciones del ventilador es dema-
siado bajo.

– Obstáculo en el conducto de ventilación del producto

– Motor del ventilador defectuoso o no conectado

– El suministro de corriente de la placa del ventilador está defec-
tuoso

42 Error: resistencia codific. – La resistencia de codificación del producto es defectuosa o no
existe

– Valor de resistencia de codificación fuera del rango admisible

86 Termostato de seguridad de la calefacción por suelo
radiante activado

– Temperatura del suelo demasiado alta

– Caudal del circuito de calefacción demasiado bajo

– Circuito del suelo cerrado

103 Error: detección de pieza de repuesto – La placa de circuitos impresos principal montada como pieza de
repuesto o el convertidor no son aptos para el producto

514 Error sonda: temp. entrada compresor

– Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

517 Error sonda: temp. salida compresor

519 Error sonda: temperatura retorno

520 Error sonda: temperatura ida

526 Sonda errónea: temp. intercambiador de calor Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

532 Circuito edificio: circulación dem. baja – Circuito calefacción no purgado por completo

– Filtro de suciedad en el retorno del circuito de calefacción inexis-
tente u obstruido

– Falta agua

– Pérdida de presión demasiado alta en el circuito de calefacción

– Cableado de la bomba defectuoso

– Bomba defectuosa

Compruebe el caudal específico con funcionamiento forzado

– Entre 7000 y 7700 l/h: suministro eléctrico insuficiente

– Entre 7700 y 8200 l/h: la bomba funciona en seco (no hay
agua en el circuito de calefacción; el circuito de calefacción
pierde agua)

– Entre 8200 y 8700 l/h: fallo en el sistema electrónico

– Entre 8700 y 9200 l/h: la bomba está bloqueada

– Entre 9200 y 10000 l/h: no hay señal PWM (cable defec-
tuoso o no conectado; error en la placa de circuitos impre-
sos principal)

536 Temperatura de salida de compresor demasiado
alta (en función del margen de funcionamiento del
compresor)

– Cantidad de refrigerante insuficiente

– Sensor defectuoso, o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

– Reducción de presión en el conducto de líquido (pérdida de pre-
sión)

– Válvula de expansión electrónica defectuosa

– Intercambiador de calor obstruido



Anexo

36 Instrucciones de instalación Genia Air 0020218079_00

Código Significado Causa

537 Presión de salida del compresor demasiado alta – Cantidad demasiado alta o baja de refrigerante

– Evacuación inadecuada

– Partículas no condensables en el circuito de refrigerante

– Interruptor de presión o conexión eléctrica defectuosos

– Reducción de la presión en el conducto de líquido (pérdida de
presión)

– Caudal demasiado alto (véase la relación de caudal máxima
fijada)

– Válvula de expansión electrónica defectuosa

– Transmisión de calor en el intercambiador de calor insuficiente

539 presión refrigerante demas. baja – Cantidad de refrigerante insuficiente

– Corriente de aire insuficiente

– No se elimina el hielo

– El calentamiento por resistencia en el depósito de condensado
es defectuoso.

– Válvula de 4 vías defectuosa

– Motor de la válvula de expansión electrónica o conexión defec-
tuosos

546 Sonda errónea: sensor de presión en el circuito refri-
gerante

– Cableado defectuoso

– Sensor averiado

554 Presión refrigerante fuera del umbral de funciona-
miento

– Cantidad demasiado alta o baja de refrigerante

– Partículas no condensables en el circuito de refrigerante

– Válvula de expansión electrónica defectuosa

– Caudal demasiado alto (véase la relación de caudal máxima
fijada)

– Reducción de la presión en el conducto de líquido (pérdida de
presión)

– Intercambio de calor insuficiente en el intercambiador de calor
de placa o en el intercambiador de calor de tubo laminado

– Válvula de 4 vías defectuosa

– Sensor de temperatura averiado

582 Error VEE – Aislamiento del cable defectuoso

– Conexión interrumpida

585 Sonda errónea: temp. VEE circuito edificio – Sensor defectuoso o no conectado correctamente a la placa de
circuitos impresos principal

685 Error comunicación: eBus – El producto no está conectado al regulador

– Polaridad intercambiada

750 Compresor desconectado – Aislamiento del cable defectuoso

– Conexión interrumpida

751 Sobretensión del compresor – Error en el compresor

– Suministro eléctrico del producto insuficiente

– Intercambiador de calor laminado o intercambiador de calor su-
cio

752 Error: convertidor frec. – Caja del inversor dañada

– El refrigerador de la caja del convertidor está sucio

– Suministro eléctrico deficiente

753 Error de conexión: convertidor frec. no detectado – La conexión entre la placa de circuitos impresos principal y la
caja del convertidor está deteriorada o interrumpida

– La caja del convertidor no se conecta

754 Error: placa de circuitos impresos del ventilador – La conexión entre la placa de circuitos impresos principal y la
placa de circuitos impresos del ventilador está deteriorada o
interrumpida.

– El ventilador está defectuoso

– Placa de circuitos impresos del ventilador defectuosa

– El suministro de corriente de la placa de circuitos impresos del
ventilador es defectuoso

– La bomba de calor se ha conectado antes que el control del sis-
tema (poner en marcha el control antes que la bomba de calor o
conectar ambos componentes al mismo tiempo)

755 Error de posición: válvula de 4 vías Problema mecánico o eléctrico. Aleje la válvula de 4 vías del regula-
dor. Durante el movimiento, compruebe si la tensión de la bobina es
correcta.
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Código Significado Causa

774 Error sonda: temperatura de entrada de aire – La sonda de temperatura está defectuosa o no está conectada
correctamente a la placa de circuitos impresos principal.



Índice de palabras clave

38 Instrucciones de instalación Genia Air 0020218079_00

Índice de palabras clave

A
Aparato

desembalaje .................................................................... 9
C
Cualificación .......................................................................... 3
D
Disposiciones ........................................................................ 4
Dispositivo de seguridad ....................................................... 3
Dispositivos de seguridad ..................................................... 6
Documentación ..................................................................... 6
E
Electricidad............................................................................ 3
Esquema ............................................................................... 3
Esquema de cableado......................................................... 18
Esquema de conexiones ..................................................... 18
Esquema de ocupación de bornes...................................... 18
Esquema eléctrico............................................................... 18
H
Herramienta........................................................................... 4
Homologación CE ................................................................. 4
L
Llenado................................................................................ 22
P
Parte delantera

limpieza.......................................................................... 25
Parte trasera

limpieza.......................................................................... 25
Paso de cables.................................................................... 17
peligro de escaldadura .......................................................... 3
Piezas de repuesto.............................................................. 24
Placa de características ........................................................ 8
Preparación del agua de calefacción .................................. 21
profesional autorizado ........................................................... 3
R
Revestimiento lateral

retirada........................................................................... 13
T
Temperatura de agua caliente .............................................. 3
Tensión.................................................................................. 3
V
Validez................................................................................... 6





Siempre a tu lado

Editor/Fabricante
Saunier Duval ECCI

17, rue de la Petite Baratte ‒ BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03

Téléphone 033 24068‑1010 ‒ Télécopie 033 24068‑1053

0020218079_00 ‒ 17.06.2016

distribuidor
Saunier Duval Dicosa, S.A.U.

Pol. Industrial Apartado 37 ‒ Pol. Ugaldeguren III P.22

48170 Zamudio

Teléfono 94 4896200 ‒ Fax 94 4896272

Atención al Cliente 902 455565 ‒ Servicio Técnico Oficial 902 122202

www.saunierduval.es

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como
en parte. Solo se permite su reproducción o difusión previa autorización escrita del fa-
bricante.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.


	Contenido
	1 Seguridad
	1.1 Advertencias relativas a la operación
	1.2 Peligro por cualificación insuficiente
	1.3 Indicaciones generales de seguridad
	1.3.1 Peligro por un uso incorrecto
	1.3.2 Peligro de muerte por electrocución
	1.3.3 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad
	1.3.4 Peligro de quemadura por agua potable caliente
	1.3.5 Peligro de lesiones o de daños materiales por una manipulación incorrecta del producto
	1.3.6 Peligro de daños materiales por aditivos en el agua de calefacción
	1.3.7 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas
	1.3.8 Prevenga los daños medioambientales por escape de refrigerante

	1.4 Disposiciones (directivas, leyes, normas)
	1.5 Homologación CE
	1.6 Utilización adecuada

	2 Observaciones sobre la documentación
	2.1 Consulta de la documentación adicional
	2.2 Conservación de la documentación
	2.3 Validez de las instrucciones

	3 Resumen del sistema
	3.1 Dispositivos de seguridad
	3.2 Funcionamiento
	3.2.1 Modo calefacción
	3.2.2 Modo de refrigeración y eliminación de hielo
	3.2.3 Límites de aplicación
	3.2.3.1 Límites de aplicación en el modo calefacción (Genia Air 5/2)
	3.2.3.2 Límites de aplicación en el modo calefacción (Genia Air 8/2)
	3.2.3.3 Límites de aplicación en el modo de refrigeración


	3.3 Configuraciones hidráulicas permitidas
	3.3.1 Conexión directa a una instalación de calefacción
	3.3.2 Conexión indirecta a través de un módulo hidráulico a una instalación de calefacción

	3.4 Esquema del sistema (Genia Air 5/2)
	3.5 Esquema del sistema (Genia Air 8/2)

	4 Vista general del aparato
	4.1 Denominación de tipo y número de serie
	4.2 Datos en la placa de características

	5 Montaje e instalación
	5.1 Preparación del montaje y la instalación
	5.1.1 Entrega, transporte y colocación
	5.1.1.1 Transporte del producto
	5.1.1.2 Desembalaje del aparato
	5.1.1.3 Comprobación del volumen de suministro

	5.1.2 Observar las distancias y los espacios libres para el montaje
	5.1.2.1 Dimensiones del aparato y dimensiones de conexión
	5.1.2.2 Espacios libres para montaje
	5.1.2.3 Elección del lugar de instalación
	5.1.2.4 Montaje de la bomba de calor
	5.1.2.5 Preparación de la salida de condensación


	5.2 Realizar el montaje
	5.2.1 Retirada del revestimiento lateral
	5.2.2 Nivelado del producto

	5.3 Instalación hidráulica
	5.3.1 Realizar la instalación hidráulica
	5.3.2 Conexión de una piscina (opcional)
	5.3.3 Conexión del sifón para condensados

	5.4 Realizar la instalación eléctrica
	5.4.1 Conexión del suministro eléctrico
	5.4.2 Tarifa normal
	5.4.2.1 Conexión de 230 V

	5.4.3 Tendido del cableado de 24 V
	5.4.4 Montaje del paso de cables

	5.5 Esquemas de conexiones
	5.5.1 Esquema de conexiones


	6 Puesta en marcha
	6.1 Realizar la puesta en marcha
	6.2 Llenado del circuito de calefacción
	6.3 Comprobación y preparación del agua de calefacción, de llenado y adicional
	6.4 Llenado de la instalación de calefacción
	6.5 Activación de la bomba de calor
	6.6 Comprobación del funcionamiento del producto
	6.7 Ruidos de funcionamiento
	6.8 Modificación del circuito de calefacción
	6.8.1 Purgar el circuito de calefacción
	6.8.1.1 Presión disponible en el circuito de calefacción de la bomba de calor

	6.8.2 Modificación de la relación de caudal del circuito de calefacción

	6.9 Montaje del revestimiento lateral
	6.10 Instrucción al usuario

	7 Mantenimiento
	7.1 Intervalos de mantenimiento
	7.2 Preparar el mantenimiento
	7.2.1 Adquisición de piezas de repuesto

	7.3 Indicaciones previas al inicio del mantenimiento
	7.4 Mantenimiento anual
	7.5 Limpieza del producto
	7.5.1 Limpieza de la parte delantera
	7.5.2 Limpieza de la parte trasera

	7.6 Vaciado del producto
	7.7 Comprobación de los códigos de estado del producto
	7.8 Comprobación de la instalación eléctrica
	7.9 Puesta en marcha después del mantenimiento

	8 Solución de averías
	8.1 Eliminación del fallo
	8.2 Códigos de error

	9 Puesta fuera de servicio
	9.1 Puesta fuera de servicio temporal
	9.2 Puesta fuera de servicio definitiva

	10 Servicio de Asistencia Técnica
	11 Eliminación de residuos
	11.1 Reciclaje y eliminación
	11.2 Desechar correctamente el refrigerante

	Anexo
	A Esquema de bomba de calor
	A.1 Esquema de la bomba de calor (Genia Air 5/2)
	A.2 Esquema de la bomba de calor (Genia Air 8/2)

	B Parámetros de ajuste de la bomba de calor
	C Datos técnicos
	D Códigos de estado
	E Vista general de los códigos de error

	Índice de palabras clave
	A
	C
	D
	E
	H
	L
	P
	R
	T
	V


