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Seguridad garantizada
Su cámara de combustión estanca, además de reducir las emisiones NOx y ofrecer mayor potencia, garantiza que los 
humos procedentes del calentador siempre serán expulsados al exterior de la vivienda, evitando así cualquier riesgo de 
intoxicación. 

Máxima eficiencia
La tecnología modulante que incorpora garantiza un consumo reducido y estabilidad total en la temperatura del agua. 
Además, su encendido automático sin llama piloto incrementa aún más el ahorro porque sólo consume gas cuando se 
genera demanda, evitando así el gasto durante el modo espera.

Dimensiones reducidas y protección contra heladas de serie
Estos calentadores son válidos tanto para interior como exterior (siempre que estén protegidos de la lluvia). Además, su 
reducidas dimensiones facilitan la integración en espacios reducidos.

Confort 
No requieren rejilla en la pared de la vivienda por lo que el aire exterior (frío o caliente) no se mezcla con el ambiente de 
la casa.

Nueva generación de calentadores estancos con reducidas emisiones de NOx. 
Manejo sencillo y funcionamiento fiable.

Estos calentadores termostáticos para la producción de agua caliente sanitaria instantánea 
son la elección ideal si lo que se busca es un aparato robusto, eficiente y funcional que, a 
su vez, ofrece la seguridad de la combustión estanca.
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