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1 Observaciones sobre la
documentacion

Las siguientes indicaciones son una guia a través de
toda la documentacién.

Estas descripcién del sistema y instrucciones de uso se
complementan con otros documentos vigentes.

No nos hacemos responsables de ningln daiio causa-
do por ignorar estas instrucciones.

Documentacion de validez paralela

Para el usuario de la instalacién:

- Descripcion del sistema y
instrucciones de uso

- Tarjeta de garantia

N© 0020081751
N© 0020024033

Para el instalador especializado:

- Instrucciones de instalacion

- Instrucciones de montaje del colector
plano solar HelioPLAN SRD 2.3
Montaje sobre tejado/en tejado plano N° 0020072738
Montaje en tejado N° 0020072742

N© 0020081752

1.1 Conservacion de la documentacion

Conserve estas descripcién del sistema y instrucciones
de uso, asi como toda la documentacién de validez para-
lela, de modo que estén disponibles siempre que sea ne-
cesario.

En caso de cesién o venta del aparato, entregue la do-
cumentacién al futuro propietario.

1.2 Simbolos utilizados

Cuando utilice el aparato, tenga en cuenta las indicacio-
nes de seguridad que contienen estas instrucciones de
so.

[

1.3 Validez de las instrucciones
Esta descripcién del sistema sélo tiene validez para los
aparatos con las siguientes referencias de articulo:

Modelo del aparato Referencia del articulo

HelioSet S-FE 250/3 SC 0010007388

iPeligro!
iPeligro inminente para la vida y la integridad
fisica!

P>

iPeligro!
iPeligro de muerte por descarga eléctrica!

iPeligro!
iPeligro de escaldadura y de qguemaduras!

iAtencion!
iPosible situacion de riesgo para el producto y
el medio ambiente!

B D P

iObservacion!
Informacion e indicaciones utiles.

9

« Simbolo de una actividad que debe realizarse.

Tabla 1.1 Validez de las instrucciones

La referencia de su calentador se encuentra en la placa
de caracteristicas.

2 Descripcion del sistema

Esta descripciéon del sistema se dirige tanto al usuario
del sistema HelioSet como al instalador especializado.
Contiene informacién acerca del sistema y sirve por ello
como complemento de las instrucciones de uso, asi
como de las instrucciones de instalacion. La descripcién
del sistema se encuentra al inicio de estas instrucciones
porque deberd leerse antes que las otras instrucciones.

21 Sistema solar

El sistema solar HelioSet estd destinado al calentamien-
to del agua potable mediante la energia solar.

Se compone de un acumulador, un campo del colector
con1- 2 colectores y el conducto de unién que une el
acumulador con el campo del colector.

2.2 Acumulador

La mayoria de componentes de este sistema solar com-
pacto estadn integrados en los acumuladores de agua ca-
liente. El sistema cuenta con un regulador integrado
para controlar la instalacién solar.

Los acumuladores SF-E 250 SC y 350 SC de Saunier
Duval se utilizan como acumuladores solares de calenta-
miento indirecto para el suministro de agua caliente por
calentamiento solar, se diferencian Unicamente en el vo-
lumen de su acumulador.

Para garantizar una larga vida util, los acumuladores y
los serpentines estan esmaltados por el lado del agua
potable. Como proteccién anticorrosiva, cada contene-
dor tiene un dnodo de proteccién de magnesio. Este
anodo de proteccién debe someterse anualmente a tra-
bajos de mantenimiento con el fin de asegurar de forma
permanente la proteccién anticorrosiva.

Los acumuladores solares de calentamiento indirecto
trabajan en un sistema cerrado, es decir, el contenido
de agua no estd en contacto con la atmdsfera. Al abrir
una toma de agua caliente, el agua fria que entra expul-
sa el agua caliente del acumulador.

En el area inferior, mas fria, se encuentra el intercam-
biador solar de calor. Las temperaturas relativamente
bajas del agua en el drea inferior garantizan una tran-
smisién éptima de calor desde el circuito solar al agua
del acumulador, incluso con una radiacién solar minima.
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En el SF-E 250 SC y 350 SC se da - en caso necesario -
un recalentamiento adicional en un seqgundo circuito de
calefaccién independiente.

Al contrario de lo que ocurre en el calentamiento solar,
el calentamiento residual del agua caliente se realiza a
través de la caldera o del calentador por recirculacién
de agua en la zona superior, mas caliente del acumula-
dor. El volumen disponible del calentamiento de apoyo
es de aprox. 95 | en el S-FE 250 SC y 145 | en el

S-FE 350 SC.

El acumulador solar cuenta con una o dos bomba/s de
circulacién para regular de forma éptima el caudal de
circulacién necesario y el rendimiento de la/s bomba/s.
La regulacién del caudal nominal se realiza a través del
regulador y no es necesario ajustarla manualmente. Du-
rante la instalacién sélo tiene que ajustarlo a un sistema
de 10 2 colectores.

2.3 Principio funcional
El principio funcional del sistema solar HelioSet es di-
stinto al de muchos otros sistemas solares.

El sistema solar HelioSet no estd llena al completo de
liquido solar y no se encuentra bajo presion. Por esta
razdn no son necesarios componentes comunes en
otros sistemas solares, como vaso de expansién, mané-
metro y purgador.
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Fig. 2.1 Reparto del liquido solar durante el periodo de inacti-

vidad de la/s bomba/s del colector

Leyenda

Campo del colector

Tuberia de avance solar

Parte superior del serpentin

Bomba del colector 1

Bomba del colector 2 (sélo versién P)
Conducto de retorno solar
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Durante el periodo de inactividad de la/s bomba/s del
colector (4, 5) el liquido solar se acumula en el serpen-
tin (3), en la/s bomba/s del colector y en la tuberia solar
del acumulador. Por esta razén es importante instalar el
campo del colector (1) y todas los conductos solares (2)
y (6) de forma que el liquido solar pueda volver a fluir
en el acumulador gracias a la inclinacién existente. Asi,
los conductos solares y el campo del colector estaran
llenos de aire.

Como liquido solar se utiliza un preparado especial de
agua y glicol, con el que el acumulador ya viene llenado
de fabrica.
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Fig. 2.2 Reparto del liquido solar con bomba/s del colector en
funcionamiento

Leyenda

Campo del colector

Tuberia de avance solar

Parte superior del serpentin

Parte inferior del serpentin

Bomba del colector 1

Bomba del colector 2 (sélo versién P)
Conducto de retorno solar
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En el momento en que la centralita solar pone en fun-
cionamiento la/s bomba/s del colector (5, 6), ésta em-
pieza a transportar el liquido solar del serpentin (4) a
través de la tuberia solar de retorno (7) hasta el campo
del colector (1). Alli se calienta el liquido y se transporta
de vuelta al acumulador a través de la tuberia solar de
alimentacion (2).

El volumen de liquido en los estrechos conductos sola-
res y en el campo del colector es menor que el del grue-
so serpentin del acumulador. Por esta razén, el nivel del
liguido solar disminuye sélo de forma limitada mientras
la/s bomba/s del colector estd/n en marcha. En la parte
superior (3) del serpentin se acumula el aire desplazado
de los conductos solares y del campo del colector.



Debido al calentamiento del sistema, el liquido solar vy el
aire se expanden ligeramente. Entonces aumenta ligera-
mente la presién del aire atrapado en el sistema solar.
La bolsa de aire atrapado en el sistema desempefia asi
el papel de un recipiente compensador. Esta presion es
necesaria y no debe darsele escape en ningun caso. Por
esta razén no estd autorizado montar un purgador en el
sistema solar.

Con la/s bomba/s del colector en servicio, el liquido
solar en la parte superior del serpentin (3) se encuentra
en contacto continuo con el aire.

Del principio funcional descrito resulta lo siguiente:

- Puesto que durante las épocas frias del afio y con
inactividad de la instalaciéon solar, el colector y los
conductos solares sélo contienen aire, es necesario
llevar a cabo medidas de proteccién contra heladas
s6lo para el lugar de colocacion del acumulador.

- Lainstalacién reglamentaria del campo del colector
asi como los conductos solares y en especial la incli-
nacion de los conductos, son condicién indispensable
para el correcto funcionamiento del sistema solar.

- El volumen de liquido del campo del colector asi como
los conductos solares debe ajustarse con exactitud a
las exigencias del sistema solar. Por esta razén deben
respetarse las longitudes minimas y mdximas de los
conductos solares, no deben utilizarse conductos sola-
res con un didmetro interior distinto ni se deben modi-
ficar ni las caracteristicas constructivas ni el nimero
de colectores.

- Las caracteristicas fisicas del liquido solar son tam-
bién condicién indispensable para el funcionamiento
sin anomalias del sistema. Por esta razdn sélo esta
autorizado reemplazar el liquido existente con el liqui-
do solar Saunier Duval sin afiadirle ningun tipo de adi-
tivos.

24 Ambito de funcién de la centralita solar

Los sistemas solares HelioSet se regulan a través de la
centralita solar integrado, guiado por microprocesador.
Con el regulador puede ajustar la temperatura a deman-
da del acumulador o la temperatura maxima del acumu-
lador.

La centralita solar integrada es un sistema de regula-
ciéon completo para la regulacién de un campo de colec-
tores con 1-2 colectores como maximo y un acumulador.
El regulador ofrece para la instalacién una amplia zona
de conexién y cuenta con elementos de mando y una
gran pantalla para mostrar los datos y para introducir
todos los pardmetros necesarios.

Regulacion de la diferencia de temperatura

La centralita solar funciona segun el principio de regula-
ciéon de la diferencia de temperatura. El reqgulador pone
en funcionamiento la/s bomba/s del colector en el mo-
mento en que la diferencia de temperatura (temperatu-
ra del colector - temperatura del acumulador) estad por
encima de la diferencia de conexién.

El regulador apaga la/s bomba/s del colector en el mo-
mento en que la diferencia de temperatura (temperatu-
ra del colector - temperatura del acumulador) esta por
debajo de la diferencia de desconexidn.

La diferencia de temperatura de puesta en servicio se
rige por las curvas almacenadas en el regulador, si bien
existen curvas distintas para los sistemas con 10 2 co-
lectores.

Funcion de recarga

La funcién de recarga estd destinada a calentar el acu-
mulador durante un periodo de tiempo determinado
hasta alcanzar la temperatura nominal deseada incluso
en el caso de que la ganancia solar no sea suficiente. Se
puede efectuar la recarga a través de un generador de
calor externo. Para la recarga del acumulador solar
puede seleccionar un programa temporal (detalles en
las instrucciones de uso, apartado 4.3.6).

Proteccion contra las legionelas

Para la proteccién contra las legionelas el propietario
debe instalar la bomba contra legionelas Saunier Duval.
La funcién de proteccién contra las legionelas sirve para
destruir los gérmenes existentes en las tuberias y en el
acumulador. Si la funcién se encuentra activa, se calien-
tan una vez por semana (miércoles 14 h) el acumulador
y las tuberias correspondientes de agua caliente hasta
alcanzar una temperatura de 70 °C.

Primero se intenta alcanzar la temperatura nominal sélo
mediante la ganancia solar durante 90 min. Si no se
consiguiera de este modo, la proteccién contra las legio-
nelas se realizard a través de un generador de calor ex-
terno. La funcion de proteccién contra la legionela fina-
liza cuando se ha medido a lo largo de 30 min. una tem-
peratura minima de 68 °C.

El instalador especializado activa la funcién de protec-
cion contra la legionela en el nivel de especialista y de-
termina si el calentamiento debe realizarse a las 15.30 o
a las 4:00 de la noche siguiente, con el fin de poder
aprovechar una posible tarifa eléctrica nocturna mds
econdémica.

Proteccion contra el bloqueo de las bombas

Después de 23 horas de inactividad de las bombas,
todas las bombas conectadas se ponen en funciona-
miento durante aprox. 3 segundos para evitar asi el blo-
queo de las mismas.

Calendario anual

El regulador cuenta con un calendario anual para cam-
biar automaticamente al horario de verano/invierno.
Para activar esta funcién sélo es necesario introducir la
fecha actual una Unica vez en el nivel del especialista.

Descripcion del sistema HelioSet 0020081751_01



(—~ iObservacion!
Tenga en cuenta que en caso de un corte de
corriente el regulador sélo dispone de una re-
serva de 30 minutos. El reloj interno se parara
al cabo de 30 minutos y el calendario no sequi-
rad con su funcion una vez se haya repuesto el
suministro de corriente. En este caso, deberan
comprobarse y ajustarse de nuevo la hora y la
fecha actuales.

Modo de llenado/modo de servicio

Para consequir un llenado rdpido de la instalacién tras
la puesta en marcha de la/s bomba/s del colector, se ha
equipado el regulador con la funcién "Modo de Ilenado".
Cada vez que se conecta la/s bomba/s, ésta pasa al ser-
vicio de llenado durante un cierto tiempo y a una poten-
cia fijada. Durante este tiempo no estard activa la requ-
lacién de diferencia, de modo que la/s bomba/s no se
desconectard en caso que se esté por debajo del umbral
de desconexidnde tal forma que la/s bomba/s no se de-
sconecte/n al no alcanzar el umbral de desconexién. Du-
rante los primeros 20 segundos la bomba del colector 1
arranca hasta alcanzar el 50% de su potencial, enton-
ces se conecta, siempre y cuando exista (sélo versién
"P"), la bomba del colector dos con el 50% de su poten-
cia. En los siguientes 20 sequndos la bomba del colector
1 alcanza el 100% de su potencia. La bomba del colector
2 (solo versién "P") alcanza entonces también el 100%
de su potencia. De esta forma la bomba, o bien ambas
bombas, funcionan durante el tiempo restante del modo
de llenado al 100% de su potencia para garantizar el lle-
nado.

Después del modo de llenado se activara el modo de
servicio. Para evitar la desconexion prematura de la/s
bomba/s del colector cuando se obtenga un rendimiento
solar bajo, se mantendrd la/s bomba/s en servicio du-
rante un tiempo independientemente de la regulacién
de diferencia y a una potencia minima. Su instalador es-
pecializado fijara la duracién de este servicio de la/s
bomba/s durante la instalacién del sistema solar. Una
vez transcurrido este tiempo, serd la reqgulacién de dife-
rencia la que determine el tiempo de servicio y poten-
cia/s de la/s bomba/s del colector. La potencia se incre-
menta cuando la diferencia de temperatura entre el sen-
sor del colector y la sonda inferior del acumulador au-
menta durante el tiempo de servicio o bien se reduce la
potencia cuando la diferencia de temperatura se reduce.

Funcion fiesta

Al activar la funcién fiesta se desbloguea la funcién de
recarga, es decir, se mantiene constantemente el valor
nominal del acumulador, de ser necesario mediante re-
carga.

Recarga Unica Activando la recarga Unica, se calienta el
acumulador una sola vez hasta alcanzar el valor nominal
del acumulador.
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Funcién vacaciones

Al activar esta funcién se ajustara el modo de

servicio fFF para el perfodo de vacaciones que se ajuste
(1...99 dias). De esa forma, se desactivan tanto la ganan-
cia solar como la funcién de recarga.

2.5 Montaje y funcionamiento

El sistema solar Saunier Duval HelioSet es un sistema
solar térmico para la obtencién de agua caliente. Cuando
el sistema solar esta en reposo, el liquido solar retorna
al acumulador solar desde el campo de colectores com-
puesto de uno o dos colectores y las tuberias. De esta
forma se evitan dafios en el sistema solar por heladas y
sobrecalentamiento. Como protecciéon adicional contra
las heladas se utiliza un preparado de agua y glicol como
liquido solar.

Fig. 2.3 Componentes principales del sistema HelioSet con acu-
mulador S-FE 250/3 SC (esbozo basico sin accesorios
de ventilacion)

Legenda

1 Ida solar

2 Conducto de agua fria

3 Regulacién

4 Calefactor

5 Conducto de agua caliente

6 Sonda superior del acumulador
7 Intercambiador de calor

8 Intercambiador de calor solar
9 Sonda inferior de acumulador
10 Tuberia solar integrada



11 Valvula de sequridad

12 Llave inferior de llenado/vaciado

13 Bomba del colector 1

14 Llave superior de llenado/vaciado

15 Bomba del colector 2 (Sélo version P)
16 Tuberia solar de retorno

17 Campo del colector

18 Sensor del colector

El sistema estd compuesta de tres componentes princi-

pales:

A un campo de colectores (1 - 2 colectores),

B las tuberias aisladas y

C un acumulador solar con bomba integrada y reqgula-
cion.

Colectores A

Los colectores son colectores planos HelioPLAN SRD 2.3
(17) con absorbedores de serpentin. El sensor del colec-
tor superior (18) fijado en el colector se encarga de
medir la temperatura.

Tuberias B

El sistema de tuberias de la instalaciéon estd compuesto
de la tuberia solar de ida (1) y la tuberia solar de retorno
(16). En la casa se instalan los conductos una al lado de
otra dentro de un dispositivo de aislamiento, que com-
prende ademds la conexidn para el sensor del colector
(18). Este grupo constructivo se denomina también "tu-
beria solar de cobre 2 en 1". Para crear la conexién en el
tejado se liberan los conductos de cobre de su aisla-
miento, se cortan a la medida necesaria, se aislan de
forma individual y se fijan al colector mediante atornilla-
mientos dobles por anillo afianzador.

r iObservacion!
Debido a las dimensiones de las tuberias debera
utilizar exclusivamente tuberias de cobre con
un didmetro interior de 8,4 mm para realizar las
conexiones del sistema.
Recomendamos utilizar la "tuberia solar de
cobre 2 en 1" de facil montaje y disponible
como accesorio con una longitud de 10 m o de
20m, con la que el sistema funciona de forma
6ptima y sequra.

Serbatoio solare C

Los acumuladores bivalentes S-FE 250 y 350 disponen
de un volumen de Illenado de aprox. 150l, 250l o bien
350I. Estdn equipados con dos intercambiadores de
calor respectivamente.

El intercambiador solar de calor (8) se encuentra en la
parte inferior del acumulador. Este intercambiador de
calor se encuentra unido al circuito del colector. El in-
tercambiador de calor (7) en la parte superior esta de-
stinado a recalentar el agua mediante un calentador co-
nectado (5), en caso que la radiacién solar no sea sufi-
ciente.

Las dos sondas del acumulador (6) y (9) transmiten a la
requlaciéon (3) integrada en el acumulador, las tempera-

turas tomadas respectivamente. Otras piezas integradas
en el acumulador son la/s bomba/s del colector (13, 15),
gue se ocupa de la circulacién del liquido solar a través
del circuito solar, una valvula de seguridad (11) y dos lla-
ves de llenado/vaciado (12) y (14). El acumulador se en-
carga de acumular agua potable que entra por el con-
ducto de aqua fria (2) y sale una vez calentada por el
conducto de agua caliente (4).

Circuito solar

El circuito solar comprende los colectores 1-2 (17),
cuyos extremos superiores de la tuberia estan unidos a
la tuberia de ida de la tuberia solar de cobre (1). El otro
final de esta tuberia esta unido a la conexién superior
del intercambiador solar de calor (8). La conexién infe-
rior del intercambiador solar de calor conduce, a través
de una parte de la tuberia solar integrada en el acumu-
lador (10), al lado de succién de la/s

bomba/s del colector (13, 15).

La/s bomba/s bombea/n el liquido solar a la tuberia
solar de retorno (16), que se encuentra unida a la co-
nexioén inferior del campo del colector (17).

En las tuberias solares (10) integradas en el acumulador
se encuentran también las Ilaves de llenado/vaciado
(12) y (14), asi como la valvula de seqguridad (11).

El circuito solar contiene una mezcla de liquido solar y
aire. El liquido solar estd compuesto de una mezcla de
agua y glicol que contiene también inhibidores. El siste-
ma se llena sélo con la cantidad de liquido suficiente
para que con la instalacién desconectada se encuentre
liguido solar Unicamente en el intercambiador solar de
calor (8). El campo de colector (17) y las tuberias sola-
res de ida (1) y retorno (16), por el contrario, sélo estan
llenas de aire.

No es necesario integrar un vaso de expansién en el cir-
cuito solar, ya que éste no estd lleno por completo con
liguido solar. Es mds, se encuentra tanto aire en el cir-
cuito, como es necesario para compensar la expansién
de volumen del liquido solar. Por ello, el aire en el circui-
to cobra una importancia funcional. Puesto que es nece-
sario que el aire permanezca en el circuito, no debe
montarse ninguna vélvula de purgado en el sistema
solar.

Modo de funcionamiento del sistema solar

Cuando la diferencia de temperatura entre el sensor del
colector (18) y el sonda inferior del acumulador (9) so-
brepasa un valor determinado, se pone en funciona-
miento la/s bomba/s del colector (13, 15). Esta bombea
liquido solar del intercambiador solar de calor (8) a tra-
vés de la tuberia de retorno de cobre (16), del campo
del colector (17) y de la tuberia de ida solar de cobre (1)
de vuelta al intercambiador solar de calor del acumula-
dor.

El aire que antes se encontraba en el campo del co-
lector (17) se expulsa de ellos y pasa a través de la tube-
ria solar de ida (1) al intercambiado solar de calor (8).
La mayor parte de aire se acumula en las curvas supe-
riores del serpentin del intercambiador solar de calor. El
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resto del intercambiador solar de calor estd lleno de
liguido solar, puesto que el contenido del campo del co-
lector (17) y de las tuberias solares de cobre (1) y (16) es
menor que el del intercambiador solar de calor (8) del
acumulador.

Una vez que el campo del colector (17) y las tuberias so-
lares de cobre de ida (1) y retorno (16) se llenen de liqui-
do solar, disminuye la potencia de la/s bomba/s, puesto
gue debido al reducido didmetro de las tuberias solares
de cobre, las columnas de liguido ascendente y descen-
dente se compensan. Por ello, la/s bomba/s no tiene
mas que vencer la resistencia hidrdulica del sistema.

Si tras un tiempo de servicio, la diferencia de tempera-
tura entre el sensor del colector (18) y la sonda inferior
del acumulador (9) queda por debajo del valor de tem-
peratura fijado en un curva determinada, la regulacién
(3) desconectara la/s bomba/s del colector y el liquido
solar volvera al intercambiador solar de calor (8) a tra-
vés de la tuberia de retorno solar (16).

Al mismo tiempo, se devuelve el aire que antes se en-
contraba en la parte superior del intercambiador solar
de calor a través de la tuberia de ida solar (1), el campo
del colector (17) y la tuberia solar de retorno (16).

Equipamiento

El acumulador se suministra completamente montado y
lleno de liquido solar. Por consiguiente, no es preciso
llenarlo al realizar la puesta en marcha.

La comprobacién de la circulacion del fluido se describe
en el capitulo 4.3 Puesta en marcha de las instrucciones
de uso.

Para garantizar una alta durabilidad, los serpentines y
los contenedores estan esmaltados por el lado del agua.
Como proteccién anticorrosiva se ha instalado de serie
un dnodo de magnesio como dnodo protector. Es nece-
sario realizar anualmente el mantenimiento del anodo
de proteccién para garantizar a largo plazo la protec-
cién anticorrosiva.

Proteccion contra heladas

Si se deja el acumulador fuera de funcionamiento en un
espacio no caldeado durante mucho tiempo (por ejem-
plo, durante las vacaciones de invierno), deberd vaciarse
por completo para evitar dafios por heladas.

Proteccion contra escaldadura

El agua del acumulador puede alcanzar hasta los 80°C
en funcién del rendimiento solar y del recalentamiento.
Beachten Sie dabei auch die Entleerung des innenliegen-
den Nachheiz-Warmetauschers, da sich in diesem keine
frostgeschitzte Solarflissigkeit befindet.
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iPeligro!

iPeligro de escaldadura o de quemaduras!

Para garantizar una proteccion segura contra
escaldaduras, integre un mezclador termostati-
co en el conducto de agua caliente. Ajuste el
mezclador termostatico a <60°C, tal y como se
describe en las instrucciones de instalacion y
mantenimiento y controle la temperatura en
una toma de aqua caliente.

Recalentamiento

En los dfas en que la radiacién solar para el calenta-
miento del agua en el acumulador no sea suficiente, el
agua del acumulador tendrd que recalentarse mediante
un calefactor. La regulacion integrada en el acumulador
serd la encargada de controlar el calefactor.

El acumulador solar S-FE 250 SC y 350 SC se puede uti-
lizar en combinacién con todas las calderas de Saunier
Duval que no tengan mas de siete afios.

Los acumuladores de calentamiento indirecto trabajan
en un sistema cerrado, es decir, el contenido de agua no
estd en contacto con la atmdsfera. Al abrir una valvula
de toma de agua potable caliente, el agua caliente es
expulsada del acumulador a través del agua fria que
entra.

El calentamiento del agua potable se lleva a cabo de la
siguiente forma:

El intercambiador solar de calor se monta en la parte
fria inferior del acumulador y con su tubo helicoidal di-
spuesto de forma horizontal potencia el impulso del
calor hacia arriba. La temperatura relativamente baja
del agua en el area inferior del acumulador, garantiza
una transmisién éptima de calor desde el circuito solar
al agua acumulada, incluso con una energia solar mini-
ma.

Con el acumulador solar, el calentamiento residual del
agua potable caliente se realiza a través de la caldera o
de la caldera mural a gas en la zona superior mas ca-
liente del acumulador, al contrario de lo que ocurre con
el calentamiento solar. EI volumen disponible es de
aprox. 95 | en el S-FE 250 y aprox. 145 | en el S-FE 350.

2.6 Tuberias solares

La instalaciéon solar Saunier Duval es un sistema hidrau-
lico cerrado, en el que la transmisién de calor al disposi-
tivo conectado sélo puede llevarse a cabo a través de in-
tercambiadores de calor debido al liquido especial del
portador de calor del sistema solar. Respete las siguien-
tes condiciones para garantizar un funcionamiento sin
problemas con el maximo aprovechamiento de energia:

- Para las tuberias solares sélo pueden utilizarse tube-
rias de cobre con un didmetro interior de 8,4mm.
Recomendamos utilizar la "tuberia solar de cobre 2
en 1", por ser de montaje rapido y facil, y adaptarse de
forma éptima a toda la instalacién, que se encuentra
disponible como accesorio con un longitud de 10m



para la instalacion en desvan o de 20 m para la instala-
cion en sétano. En la "tuberia solar de cobre 2 en 1" se
han aislado ya las dos tuberias de cobre del conducto
de ida y de retorno vy, adicionalmente se ha montado el
conducto para el sensor del colector.

- Estd permitido utilizar Unicamente atornillamientos
dobles por anillo afianzador con una autorizacién de
temperatura por parte del fabricante de hasta 200°C.
Saunier Duval recomienda también en este caso uti-
lizar los atornillamientos dobles por anillo afianzador
contenidos en los accesorios "tuberia solar de cobre
2 en 1" de 10m de longitud y "tuberia solar de cobre 2
en 1" de 20m de longitud.

iPeligro!

iPeligro de muerte por descarga eléctrica!
Conecte a tierra el circuito solar para la
conexion equipotencial. Para ello, cologue por
ejemplo abrazaderas de tubos de conexion a
tierra en los tubos del circuito del colector y
una las abrazaderas a un carril de potencial me-
diante un cable de 16 mm?Z.

Si la casa cuenta con una proteccién pararrayos, co-
necte los colectores a la misma.

2.7 Propiedades del liquido solar

La informacién gue aparece a continuacién hace refe-
rencia al liquido solar Saunier Duval.

El liquido solar Saunier Duval es un agente anticorrosivo
y antiheladas listo para el uso. Es sumamente termorre-
sistente y puede utilizarse en combinacién con colecto-
res planos Saunier Duval.

Ademads, el liguido solar presenta una elevada capacidad
térmica.

Los inhibidores garantizan la proteccién anticorrosiva al
utilizarse distintos metales (instalaciones mixtas).

2.8 Proteccion anticorrosiva y antiheladas del
circuito solar

Con el fin de proteger la instalacién solar de forma se-
gura frente a las heladas y la corrosién y en el caso de
que fuera necesario llenar la instalacién, deberd utilizar

exclusivamente liquido solar Saunier Duval sin diluir.

(- iObservacién!
Mediante el prellenado de la instalacién con
liguido solar Saunier Duval consequira una resi-
stencia a las heladas de hasta aprox. -28°C. In-
cluso a temperaturas exteriores bajas no sur-
gen de inmediato daios por heladas, puesto que
el efecto explosivo del agua se ve reducido.
Compruebe el efecto de la protecciéon contra he-
ladas tras llenar la instalacion y posteriormente
una vez al afo.

Para realizar la comprobacién de un modo rapido y sen-
cillo, recomendamos utilizar el refractémetro de Saunier
Duval.

Ademas puede utilizarse un comprobador antiheladas
clasico.

Tenga en cuenta las instrucciones de uso correspon-
dientes.

29 Colectores planos HelioPLAN SRD 2.3

Sequridad

iPeligro!

iPeligro de escaldadura y de quemaduras!

Los colectores pueden alcanzar en su interior
los 200°C al recibir la radiacién solar. Por este
motivo retire la lamina protectora colocada de
fabrica solamente después de la puesta en mar-
cha del sistema solar.

iAtencion!

El liquido solar Saunier Duval es una mezcla
preparada. No lo mezcle nunca con agua o con
otros liquidos. De lo contrario no podra garanti-
zarse la proteccion anticorrosiva y antiheladas.
Puede conllevar incluso daios en colectores u
otras piezas de la instalacion.

El liguido solar Saunier Duval se puede conservar indefi-
nidamente en contenedores herméticos al aire.

El contacto con la piel no suele ser peligroso; en caso de
contacto con los ojos cabe esperar sélo ligeras irritacio-
nes, aunque a pesar de todo deberia enjuagarse los 0jos
de inmediato.

iPeligro!

iPeligro de escaldadura y de quemaduras!
Los colectores pueden alcanzar en su interior
los 200°C al recibir la radiacién solar.

Por este motivo debe evitar realizar los tra-
bajos de mantenimiento a pleno sol.

iObservacion!
Los colectores del sistema solar HelioSet sélo
pueden montarse de forma horizontal.
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Fig. 2.4 Campo del colector de 1 HelioPLAN SRD 2.3 en mon-
taje sobre tejado
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Fig. 2.5 Campo del colector de 2 HelioPLAN SRD 2.3 en mon-
taje sobre tejado
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Fig. 2.6 Corte transversal del colector plano Saunier Duval
HelioPLAN SRD 2.3

Leyenda

1 Cristal solar de seguridad
2 Absorbedor

3 Aislante de lana mineral
4 Pared trasera

5 Bastidor de aluminio

Los colectores planos Saunier Duval HelioPLAN SRD

2.3 cuentan con un bastidor de aluminio resistente al
agua del mar y un absorbedor de superficies de aluminio
con recubrimiento al vacio selectivo, asi como con cristal
solar de seguridad.

Los colectores cuentan con un aislante de lana mineral
sin CFC (clorofluorocarbonos) y con estabilidad térmica
para un excelente y duradero aislamiento térmico. Todas
las conexiones se han preparado para el montaje flexible
con uniones soldadas o con los racores por tuerca apre-
tadora recomendados por Saunier Duval. Gracias al man-
guito del sensor integrado en la parte central y a la di-
sposicién interna simétrica puede colocarse el campo
del colector de forma variable.
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1 Observaciones sobre la
documentacion

Las siguientes indicaciones son una guia a través de
toda la documentacién.

Estas descripcién del sistema y instrucciones de uso se
complementan con otros documentos vigentes.

No nos hacemos responsables de ningin dafio causa-
do por ignorar estas instrucciones.

Documentacion de validez paralela

Para el usuario de la instalacién:

- Descripcién del sistemay
instrucciones de uso

- Tarjeta de garantia

N© 0020081751
N© 0020024033

Para el instalador especializado:

- Descripcion del sistema y
instrucciones de uso

- Instrucciones de instalacion

- Instrucciones de montaje del colector
plano solar HelioPLAN
Montaje sobre tejado/en tejado plano N° 0020072738
Montaje en tejado N° 0020072742

N° 0020081751
N© 0020081752

Durante el uso del sistema solar observe todas las in-
strucciones de uso de las piezas y componentes de la in-
stalacion HelioSet. Dichas instrucciones de uso acom-
pafian a todas las piezas de la instalacion, asi como a los
componentes complementarios.

1.1 Conservacion de la documentacion

Conserve estas descripcion del sistema y instrucciones
de uso, asi como toda la documentacién de validez para-
lela, de modo que estén disponibles siempre que sea ne-
cesario.

En caso de cesidon o venta del aparato, entregue la do-
cumentacion al futuro propietario.

1.2 Simbolos utilizados
Cuando utilice el aparato, tenga en cuenta las indicacio-
nes de seguridad que contienen estas instrucciones de

uso.
‘ iPeligro!
iPeligro inminente para la vida y la integridad
fisica!
iPeligro!

iPeligro de muerte por descarga eléctrica!

iPeligro!
iPeligro de escaldadura y de quemaduras!

iAtencién!
iPosible situacion de riesgo para el producto y
el medio ambiente!

B DB

N

(7 iObservacién!
Informacioén e indicaciones utiles.

« Simbolo de una actividad que debe realizarse.
1.3 Validez de las instrucciones

Esta descripcién del sistema sélo tiene validez para los
aparatos con las siguientes referencias de articulo:

Modelo del aparato Referencia del articulo

HelioSet S-FE 250/3 SC 0010007388

Tabla 1.1 Validez de las instrucciones

La referencia de su calentador se encuentra en la placa
de caracteristicas.

1.4 Placa de caracteristicas

Las placas de caracteristicas del sistema solar

HelioSet estdn colocadas en el colector y en el acumula-
dor.

1.5 Homologacion CE

Con la homologacién CE se certifica que el sistema solar
HelioSet cumple los requisitos bdsicos de las directivas
de la UE.

2 Seguridad

Los sistemas solares HelioSet de Saunier Duval han sido
fabricados segun las normas de seguridad técnica y los
dltimos avances técnicos. Sin embargo, una utilizacién
inadecuada puede producir peligros para la integridad
corporal y la vida del usuario o de terceros o dafios en
los aparatos y otros daflos materiales.

iAtencion!
Los aparatos sélo pueden utilizarse para el ca-
lentamiento de agua potable.

Instalacion

El sistema solar HelioSet sélo podra ser instalado por un
instalador especializado, quien serd responsable de que
se cumplan las prescripciones, regulaciones y directrices
vigentes.

La garantia de fabrica sélo tendra validez en caso de
que la instalacién se realice por un S.A.T. oficial, que
también serd responsable de la inspeccién, el manteni-
miento y reparacion, asi como de las modificaciones que
se realicen en los acumuladores.

Presion de servicio, valvula de seguridad y tubo de
desagiie

La sobrepresién mdxima de servicio del acumulador es
de 10 bares. Si la presion de conexién supera los
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10 bares, es necesario montar un descompresor en el
conducto de agua fria.

Cada vez que se realiza el calentamiento del agua ca-
liente del acumulador, el volumen de agua aumenta, por
lo gue cada acumulador tendra que estar provisto de
una valvula de sequridad y un tubo de desagte.
Durante el calentamiento, el agua se purga a través del
tubo de desague.

(7 iObservacién!
En caso de que exista un vaso de expansion de
agua caliente, no saldra agua por el tubo de de-
sagiie durante el calentamiento.

iAtencion!

Peligro de dafos.

Con la valvula de seguridad cerrada o el tubo de
desagiie cerrado se puede generar en el acumu-
lador solar una sobrepresion que puede producir
dafos en el acumulador. iNo cierre jamas la val-
vula de sequridad o el tubo de desagiie!

iPeligro!

iPeligro de escaldadura o de quemaduras!

La temperatura de salida en la valvula de sequ-
ridad o en el tubo de desagiie puede llegar hasta
los 80°C.

Si entra en contacto con el agua que sale de
estos elementos, podra sufrir escaldaduras.

Peligro de congelacion

Si deja el acumulador en un espacio no caldeado y fuera
de funcionamiento durante un periodo de tiempo pro-
longado (p. €j., durante las vacaciones de invierno o si-
milar), deberd vaciar completamente el acumulador.

Modificaciones

Queda totalmente prohibido realizar modificaciones en
los componentes del sistema, a excepcion de las descri-
tas en estas instrucciones.

iAtencién!

iPeligro de daios debido a modificaciones inde-
bidas!

Nunca manipule el acumulador o la requlacién,
los conductos para agua y corriente, el tubo de
desagqiie, la valvula de sequridad para el agua
del acumulador u otras piezas de la instalacion.

Fugas

En caso de fugas en el area del conducto del agua ca-
liente entre el acumulador y las tomas de agua, cierre la
llave de paso de agua fria en el acumulador montada de
fabrica y deje que su S.AT. oficial elimine la fuga.
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3 Observaciones sobre el
funcionamiento

3.1 Garantia del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R. D. leg. 1/2007 de
16 de noviembre, Saunier Duval responde de las faltas de
conformidad que se manifiesten en un plazo de DOS
ANOS desde la entrega y/o puesta en marcha del equipo,
en los términos que se describe a continuacion.

Saunier Duval responderd de las faltas de conformidad
gue se manifiesten dentro de los SEIS MESES siguientes
a la entrega o puesta en marcha, salvo que acredite que
no existian cuando el bien se entregé. Si las faltas de
conformidad se manifiestan transcurridos seis meses
desde la entrega y hasta el vencimiento del plazo de dos
aflos, deberd el usuario probar que la falta de conformi-
dad ya existia cuando el equipo se entregé o realizé la
puesta en marcha.

La garantia particular sobre la cuba del depdsito y sobre
él/los captadores solares, como garantia comercial vo-
luntaria de Saunier Duval, tendrd una duracién de CINCO
ANOS, a partir de la fecha en la que tenga lugar la pue-
sta en marcha.

La garantia sobrg las piezas de repuesto tendrd una du-
racion de DOS ANOS desde la entrega del aparato.

Ambas garantias, legal y comercial, sélo serdn vdlidas
dentro del territorio espafiol y sujetas a las siguientes
condiciones:

« El equipo deberd estar en perfecto estado en el mo-
mento de su instalacién, no habiendo sufrido manipula-
ciones indebidas, golpes o deterioros.

+ Su instalacion debera realizarse de acuerdo a las in-
strucciones y en cumplimiento de toda normativa técni-
ca y de sequridad aplicable, europea, nacional y autoné-
mica.

« El equipo debera haber sido puesto en marcha por
parte del Servicio de Asistencia Técnica Oficial o por el
instalador autorizado siguiendo los procedimientos de-
scritos en el manual sobre la puesta en marcha.(*)

« Los repuestos que sean necesarios sustituir seran los
determinados por el Servicio Técnico Oficial de Saunier
Duval y en todos los casos serdn originales de Saunier
Duval.

« Para poder beneficiarse de la garantia contra defectos
de corrosién de la cuba del depésito el &nodo de magne-
sio debe ser revisado periédicamente y sustituido antes
de perder su efectividad.

« El liguido anticongelante deberd estar en condiciones
aptas para el uso del sistema, verificdndose su densidad,
punto de congelacién y pH anualmente y deberd ser re-
novado cada 3 afos.

« El equipo deberd tener instalada, de forma correcta, la
vdlvula de seguridad que se suministra para el circuito



primario, asi mismo, la instalacién deberd estar provista
de un sistema de valvula de seguridad en el circuito sa-
nitario tarado a menos de 10 bar, de conformidad con las
normativas vigentes y el manual de instalacién que se
suministra con el equipo.

Las garantias legal y comercial quedardn anuladas y sin
efecto si se diera alguno de los siguientes supuestos:

* El equipo ha sido manipulado por personal ajeno a
nuestro Servicio Técnico Oficial.

 El equipo ha sido utilizado para fines diferentes a los
descritos en las normas de utilizacién y empleo.

* No se han cumplido las instrucciones de uso y mante-
nimiento.

« Averias producidas por caso fortuito o fuerza mayor:
fendmenos meteoroldgicos, geoldgicos, etc.

Queda excluida la responsabilidad de garantia de todas
aquellas partes o piezas que, por su disefio y funcién,
tengan un deterioro natural por desgaste o degradacién
en su funcionamiento.

3.2 Indicaciones generales

Seqguro

Recomendamos declarar la instalacién solar a su com-
pafifa de seqguros como medida de valorizacién y asequ-
rarla explicitamente contra los rayos. En regiones con
alto riesgo de granizo, se recomienda asegurarla contra
los dafios que éste produce.

Acumulador e instalacion solar

iPeligro!

iPeligro de escaldadura o de quemaduras!
Existe el peligro de quemaduras al tocar com-
ponentes que transporten liguido solar como los
colectores y los conductos solares asi como los
conductos de agua caliente.

Durante el funcionamiento solar, estas piezas
alcanzan temperaturas muy altas. No toque
estas piezas sin haber comprobado previamente
su temperatura.

iPeligro!

Peligro de lesiones causadas por modificaciones
inadecuadas.

A causa de modificaciones indebidas en la in-
stalacion solar puede existir un escape de
vapor, una explosion o dafnos en la instalacion.
No realice en ninglin caso modificaciones en el
acumulador ni en la requlacién, en los con-
ductos para aqua y corriente, en el tubo de de-
sagiie ni en la valvula de sequridad para el agua
del acumulador.

La instalacién funcionard una vez que se hayan realiza-
do los primeros ajustes. Consulte las posibilidades de
ajuste en el capitulo 4. No es necesario tomar medidas
especiales en caso de que se ausente por vacaciones.
Para el funcionamiento sin problemas de su instalacién
solar Saunier Duval tenga en cuenta las siguientes indi-
caciones:

+ No abra ni cierre ninguna de las valvulas.

« No desconecte nunca la instalacién - ni siquiera cuan-
do se ausente por vacaciones o sospeche que haya
ocurrido un fallo.
Para ello, respete las indicaciones del capitulo 4.5
Eliminacién de anomalias.

* No extraiga el fusible.

* No llene nunca usted mismo el circuito del colector.

3.3

Utilizacion adecuada

iAtencion!
Los componentes del sistema HelioSet sélo
deben utilizarse para calentar agua potable.

El sistema solar HelioSet de Saunier Duval ha sido fabri-
cado segun las normas de seqguridad técnica y los ulti-
mos avances técnicos.

Sin embargo, en caso de una utilizacién inadecuada o
fuera de los fines determinados, podrd existir peligro de
cuerpo y vida del usuario o de terceros o perjuicios de la
instalacion y de otros objetos de valor. Los componen-
tes del sistema solar no estan destinados a ser utiliza-
dos por personas (incluidos nifios) con capacidades fisi-
cas, sensoriales o psiquicas reducidas o carentes de
experiencia o conocimientos, a no ser que la persona re-
sponsable de su sequridad las supervise o las instruya
en su uso.

Los nifios deben ser vigilados para garantizar que no
jueguen con los componentes del sistema solar.

El sistema solar HelioSet de Saunier Duval es Util exclu-
sivamente para el suministro de agua potable caliente
hasta 75°C, en hogares y para uso industrial.

El acumulador solar VIH SN 250/3 M i P se puede utilizar
en combinacién con un calentador de apoyo. Solicite al
departamento de ventas de Saunier Duval una lista de
los calentadores de apoyo autorizados.

Cualquier otro uso serd considerado no adecuado. El fa-
bricante / distribuidor no se responsabiliza de los dafios
causados por usos inadecuados. El usuario asume todo
el riesgo.

Para una utilizacion adecuada debe tener en cuenta las
instrucciones de montaje, uso y de instalaciéon, asi como
toda la documentacion de validez paralela y debe respe-
tar las condiciones de inspeccién y de mantenimiento.

iAtencion!
iSe prohibe cualquier otro uso!

iAtencion!
Peligro de escaldadura.

Instrucciones de uso HelioSet 0020081751_01



La temperatura de salida en la valvula de vacia-
do puede llegar hasta los 80 °C en el caso del
acumulador HelioSet. Evite tocar el agua que
sale.

3.4 Requisitos del lugar de colocacion

El lugar de instalacion debe estar protegido, por regla
general, contra heladas. En caso de que no pueda asequ-
rar este punto, tenga en cuenta las medidas de protec-
cion contra heladas.

(- iObservacién!
No es necesario que hay una distancia entre el
aparato y los componentes o piezas inflamables,
ya que en la superficie de la carcasa existe una
temperatura inferior a la max. permitida de
85°C.

Debe dejarse un espacio libre de minimo 35 centimetros
por encima del acumulador, para que asi puedan reem-

plazarse los dnodos de protecciéon de magnesio durante
el mantenimiento anual del aparato.
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3.5 Conservacion
Conserve las piezas exteriores de su acumulador con un
pafio suave (a ser posible con agua jabonosa).

iObservacion!

Para no danar el revestimiento de su aparato,
nunca utilice productos de limpieza abrasivos o
disolventes (productos abrasivos de cualquier
tipo, gasolina o similares).

[

No es necesario limpiar los colectores. Los colectores
solares se ensucian de forma semejante a los cristales
de una ventana en el tejado y se conservan suficiente-
mente limpios de forma natural gracias a la lluvia.

3.6 Reciclaje y eliminacion de residuos

Su sistema solar estd compuesto, en su mayor parte,
por materia prima reciclable.

3.6.1 Aparato

Su acumulador HelioSet, asi como todos los accesorios,
no deben arrojarse en la basura doméstica. Asegurese
de que el aparato viejo y, dado el caso, los accesorios
existentes, se eliminen adecuadamente.

3.6.2 Embalaje
La eliminacion del embalaje de transporte la llevara a
cabo el S.AT. oficial que haya instalado el aparato.

r iObservacion!
Tenga en cuenta las prescripciones legales na-
cionales vigentes.

3.7 Consejos de ahorro energético

Una manipulacién adecuada del agua puede reducir con-
siderablemente los gastos.

Por ejemplo, ducharse en vez de bafiarse: mientras que
para llenar una bafiera se necesitan aprox. 150 litros de
agua, una ducha equipada con griferias modernas con
ahorro de agua, necesitara un tercio de esta cantidad.
Ademads, un grifo que gotea, gasta hasta 2000 litros de
agua, una instalacién de descarga del inodoro no estan-
ca, gasta hasta 4000 litros de agua al afio. En cambio,
una junta nueva sélo cuesta unos céntimos.



4 Uso

4.1 Vista general de los elementos de mando

« Abra una toma de agua caliente y deje que el aire
escape del conducto, hasta que el agua salga sin bur-
bujas.

F
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Fig. 4.1 Elementos de mando

Leyenda

Botén -

Botén ,,+"

Botdn ,Mode"

Botdn ,,Funciones especiales”
Pantalla

uabhwn

4.2 Medidas previas a la puesta en marcha
Durante la puesta en marcha de su acumulador (p. €j.
tras la desconexion y el vaciado a causa de una ausencia
mas prolongada), proceda del siguiente modo:

+ Antes del primer calentamiento, abra una toma de
agua caliente para comprobar que el contenedor se ha
llenado con agua y que el dispositivo de blogueo del
conducto de suministro de agua fria no esta cerrado.

Fig. 4.2 Valvula de vaciado del acumulador de agua potable

+ En caso de que no fluya agua por la toma de agua
caliente compruebe que la valvula de vaciado (1) en
el contenedor del acumulador esta cerrada y abra el
dispositivo de blogueo del conducto de suministro de
agua fria.

(— iObservacién!
En caso de posibles fugas en el conducto de
agua caliente entre el aparato y la toma de
agua, cierre de inmediato el dispositivo de blo-
queo del conducto de agua fria que debe insta-
lar el propietario. Deje que su S.A.T. oficial eli-
mine las fugas.

4.3 Puesta en marcha
4.3.1 Vista general de los elementos de mando
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Fig. 4.3 Pantalla

Leyenda

1 Menu programacion

2 Menu instalador

3 Energia de apoyo en funcionamiento

4 Programacion franja horaria de calentamiento del
acumulador solar

5 Informaciones

6 Captura de energia solar (se visualiza y parpadea si estd en fun-
cionamiento)

7 Temperatura del captor

8 Cursor regulacién

9 Zona visualizaciéon multifunciones

10 Dia de la semana en curso

11 Temperatura agua caliente/ T° consigna/ TO real

12 Modo funcionamiento

13 Funciones especiales
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4.3.2 Visualizacién meni principal
Durante la primera puesta en tensién y regulacion por el
instalador, se visualiza el menu principal
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Fig. 4.4 Pantalla

Leyenda

1 Captura de energia solar (se visualiza y parpadea si estad en fun-
cionamiento)

2 Temperatura real del captor solar

3 Hora actual o LEG para funcién legionella cuando ésta estd acti-
vada

4 Dia de la semana en curso

5 Temperatura real del acumulador

6 Modo de funcionamiento en curso

4.3.3 Seleccion de la temperatura de consigna del
acumulador solar
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Fig. 4.5 Seleccion de la temperatura de consigna del
acumulador solar

» Para modificar la temperatura de consigna del acumu-
lador solar, presionar sobre la tecla ,+" o0 ,,-" : el valor
de consigna se visualiza y parpadea durante 3 seq.

* Regular la temperatura deseada mediante los botones
,+"0,-". De lo contrario la pantalla vuelve automati-
camente al mend principal después de 5 min.

iObservacion!
Tenga en cuenta que aqui puede ajustar Unica-
mente la temperatura nominal para la recarga.

(

4.3.4 Programacion de las funciones del
menu principal
« Respetar el orden de programacién siguiente :

- la temperatura de consigna del acumulador solar
- el modo de funcionamiento :

@ energia de apoyo en modo automatico- sistema solar
activado
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% energia de apoyo en funcionamiento continuo- siste-
ma solar activado

O energia de apoyo desactivado-sistema solar activado

[FF energia de apoyo desactivado-sistema solar desacti-
vado

- el dia de la semana en curso
- hora actual

4.3.5 Selecciéon del modo de funcionamiento
+ A partir del mend principal, presionar el botéon
para visualizar el mend Programacion.

Se visualizan los modos de funcionamiento siguientes:

- @ energia de apoyo en modo automatico- sistema
solar activado

- X* energia de apoyo en funcionamiento continuo- siste-
ma solar activado

- ) energia de apoyo desactivado-sistema solar activa-
do

- [IFF energia de apoyo desactivado-sistema solar desac-
tivado

El simbolo @ parpadea.

« Utilizar los botones @ y (® para seleccionar el modo
de funcionamiento de su instalacién.

El simbolo del modo de funcionamiento seleccionado

parpadea.

4.3.6 Regular el dia de la semana en curso
Presionar de nuevo el botén y utilizar los botones
@ y & para reqular el dia de la semana en curso.

El dia seleccionado parpadea.

4.3.7 Regqular la hora actual
Presionar de nuevo el botén y utilizar los botones
@ y & para reqular la hora actual.

* Pulse el botén dos veces para volver al nivel
principal de uso.

(7 iObservacién!
Si desea parametrizar las funciones del menu
Programacioén, presione el boténe (mode). En el
caso contrario, al cabo de 5 min. se vuelve a vi-
sualizar automaticamente al menu principal.
4.4 Programacion de las funciones del ment
»Programacion”
* Presionar 5 veces el botén para acceder al menu
.programacion” @.

En la pantalla se visualiza el mend ,,Programaciéon” ®
para permitir reqular la o las franjas horarias de la fun-
cion :

- I\ Calentamiento del acumulador solar



La franja horaria ,,H1" parpadea y se puede programar la
funcién Calentamiento del acumulador solar.
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Fig. 4.5 Pantalla niveau de programmation

Leyenda

1 Simbolo menu programacién

2 Programacion franja horaria para el calentamiento del acumula-
dor solar

3 Hora de parada

4 Hora de encendido

5 Dia o grupo de dias :

MO = Lunes, TU = Martes

WE = Miercoles, TH = Jueves

FR = Viernes, SA = Sabado

SU = Domingo

Cursor (indica el valor a modificar)

7 Franja horaria

[0}

Seleccione la franja horaria con la ayuda de los boto-

nes @y .

Franja :rI:pZ Hora de Hora de
horaria ihalbe encendido parada
H1 Mo-Su 06:00 22:00
H2 - - -
H3 - - -

Tab. 4.1 Ventanas de tiempo posible

Se pueden seleccionar hasta 3 franjas horarias: H1/H2/
H3 por funcion.

iAtencién!
Los horarios de las 3 franjas no deben recortar-
se.

Ejemplo de combinaciones :

- H1:todo el dia

- H1:la mafianay H2 : la tarde

- H1:la mafiana, H2 : el mediodia y H3: la tarde

+ Presione de nuevo el botén (@) y con la ayuda de los
botones @ y (), seleccione el dia de la semana o el
grupo de dias deseado para esta franja horaria segin
el cuadro siguiente:

Semana com- | Fin de se- | De lunes a Para cada dia
pleta mana viernes de la semana
MO
MO/TU/WE/ | sp/sy MO/TU/WE/ | TU
TH/FR/SA/SU TH/FR WE
etc.

Tab. 4.2 Ventanas de tiempo posible

+ Presione de nuevo el botén (@) y con la ayuda de los
botones @ y (@, seleccione la hora de encendido, de-
spués la hora de comienzo de la franja horaria.

* Presione una vez mas el botén @) para programar la o
las franjas horarias siguientes.

« Recomenzar las operaciones de programacion prece-
dentes.

* Presione el botdn para volver al menu principal.

4.5 Programacion de las funciones del menu

~Funciones Especiales”

T——  Fine
L)

Fig. 4.6 Pantalla funciones especiales

Leyenda
1, ON" = Funcién activada
, OFF" = Funcién desactivada
2 Cursor indicando la funcién seleccionada
3 Simbolo de la funcién seleccionada

4.5.1 Funcion ,,Recepcion”

La activacion de la funcién ,,Recepcién” desbloquea la

funcion de calentamiento del acumulador solar, es decir,

gue la temperatura de consigna del acumulador se man-
tiene hasta la préxima franja horaria de calentamiento.

* Presiona una vez el botén @): el simbolo Y parpadea
y la funcién Recepcién se activa al cabo de 10 segun-
dos.

El menu principal se visualiza de nuevo asi como el sim-

bolo Y .

La desactivacién de la funcién se produce automatica-

mente una vez que se alcanza la siguiente franja de ca-

lentamiento del acumulador solar.

« Para desactivar la funcién manualmente, presionar
una vez el botén @).

El menu principal se visualiza de nuevo y el simbolo Y

desaparece.

La activaciéon de la funcién solo puede ser realizada en

el modo de funcionamiento ,® Energia de apoyo en

funcionamiento automatico”.
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4.5.2 Funcionamiento ,,Apoyo ocasional

Activando la funcién especial ,,Apoyo ocasional”, el agua

del acumulador se calienta para alcanzar el valor de

temperatura de consigna requlado.

* Presione dos veces el botén @): el simbolo % parpa-
dea y la funcién ,,apoyo ocasional” parpadea y la fun-
cién apoyo ocasional se activara al cabo de 10 seq.

El menu principal se visualiza de nuevo.

El simbolo % se visualiza si la temperatura de consigna

es superior a la temperatura del acumulador de agua ca-

liente sanitaria.

Una vez que se alcanza la temperatura de consigna, la

funcioén ,,Apoyo ocasional” % se desactiva automatica-

mente.

« Para desactivar la funcién manualmente, presionar
una vez el botén @).

El menu principal se visualiza de nuevo al cabo de 10

seq. y el simbolo % desaparece.

4.5.3 Funcion ,,Vacaciones"

La activacién de esta funcién pone, durante la duracion
de las vacaciones, el modo de funcionamiento en JFF.
Tanto el sistema solar como la funcién de calentamiento
del acumulador solar son desactivados.

» Presionar tres veces el botén @): el simbolo @ parpa-
dea durante 10 seq.

* Presionar el boténe @ para seleccionar el nimero de
dias durante los cuales estard de vacaciones.

La funcién se conecta sequidamente durante el periodo

programado.

Una vez terminada la duracién programada de las vaca-

ciones, la funcién ,Vacaciones" @8 se desactivard au-

tomaticamente.

 Para desactivar la funcién manualmente, presionar
una vez el botén @).

El menu principal se visualiza de nuevo y el simbolo @l

desaparece.

Si la funcién ,,Proteccién anti legionella” estd activada,

ésta se ejecutard el ultimo dia de las vacaciones.

4.6 Eliminacion de anomalias

(— iObservacién!
En caso de fugas en los conductos de aqua
entre el acumulador y el grifo de agua, cierre la
llave de paso de agua fria del acumulador. De lo
contrario podrian darse dafios causados por
agua. Deje que su S.A.T. oficial elimine el esca-

pe.

Encontrard la llave de paso de agua fria en la unién de
tubos que conduce de su conexién de agua doméstica al
acumulador (conexién de agua fria) en las cercanias in-
mediatas del acumulador.
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iPeligro!

Peligro de muerte debido a manipulaciones in-
debidas.

Los trabajos ejecutados inadecuadamente en la
instalacion solar pueden suponer un peligro
para la integridad fisica y la vida. Nunca intente
solucionar por si mismo las anomalias de su si-
stema solar. En caso de averias consulte a un
S.AT. oficial.

4.7 Indicador de anomalia

En caso de anomalia, el reqgulador solar visualiza los
mensajes de error en la zona de informacién de la pan-
talla.

iAtencion!

No intente jamas hacer usted mismo el mante-
nimiento y las reparaciones del aparato y solo
pongalo en funcionamiento cuando la averia
haya sido resuelta por el SAT Oficial.



Defecto

Causa

Eliminacion

Pantalla apagada

Corte de corriente

Verifique que no hay corte de corriente y que el
aparato estd correctamente conectado. Una vez
que se restablezca la corriente, el aparato se
pone automdaticamente en servicio.

En caso de ausencia prolongada o de corte

de corriente, habrad que programar de nuevo la
fecha, el dia de la semana vy la hora.

La programacién de la fecha y del afio solo
puede ser realizada por el SAT Oficial.

Salida de liquido caloportador

Fuga del circuito solar

Sanear la instalacién.
Llame al SAT oficial.

Una cantidad importante de
agua sale por la valvula de
seguridad situada en el tubo de
agua sanitaria

Elevada presion de red

Observacién : es normal que algunas gotas de agua fuguen por la
valvula de seqguridad cuando se produce un calentamiento del acu-
mulador Instalar un reductor de presién. Llame al SAT oficial.

El cristal de un panel estd roto

Llame al SAT oficial.

El acumulador no suministra
suficiente agua caliente (en
tiempo soleado y en verano)

Mala regulacién de la tempera-
tura de consigna de agua
caliente del acumulador o del
sistema termostético

Verificar que la regulacién de la temperatura de consigna del agua
caliente del acumulador y del sistema termostético es correcta (ver
capitulo “Datos técnicos” del manual de instalacién). Si las regula-
ciones son correctas, el acumulador tendra probablemente depdsi-

tos de cal. Llame al SAT oficial.

El agua caliente del acumula-
dor no se calienta durante la
franja horaria de calentamiento
del acumulador

Problema en la regulacién

Llame al SAT oficial.

acumulador

NTCA Err Error de la sonda instalada en | Llame al SAT oficial.
el captor A

TAC1 Err Error de la sonda superior del Llame al SAT oficial.
acumulador

TAC2 Err Error de la sonda inferior del Llame al SAT oficial.

Otros fallos

Llame al SAT oficial.

Tab. 4.1 Eliminacion de anomalias
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4.8 Puesta fuera de funcionamiento

+ Seleccione el modo de servicio &fFF (véase aparta-
do 4.3.5). En caso de poner la instalacion fuera de
servicio durante una época fria, tenga en cuenta tam-
bién las informaciones acerca de la proteccién contra
heladas en el apartado 4.7.

4.9 Proteccion contra heladas

En caso de que su acumulador esté colocado en un

espacio sin proteccion frente a heladas y no caldeado, y

si tiene que poner el acumulador fuera de funcionamien-

to, existe peligro de que se congele. En tal caso, vacie el

acumulador en caso de una ausencia mas prolongada en

invierno.

+ Ponga el acumulador fuera de funcionamiento como
se describe en el apartado 4.6.

+ Cierre el dispositivo de bloqueo en el conducto de
aqgua fria del acumulador.

Fig. 4.8 Vaciar el acumulador

 Fije una manguera adecuada en la valvula de vaciado
del acumulador.

+ Cologue el extremo libre de la manguera en un lugar
de desagie adecuado.

+ Abra la valvula de vaciado.

+ Abra la toma de agua caliente superior para la ventila-
cion y el vaciado sin restos de los conductos de agua.
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iPeligro!

iPeligro de escaldadura o de quemaduras!

La temperatura de salida en la valvula de vacia-
do puede llegar hasta los 80°C en el caso del
acumulador HelioSet.

+ Cuando el agua haya salido por completo, vuelva a
cerrar la valvula de vaciado y la toma de agua caliente.
 Retire la manguera de la vdlvula de vaciado.

4.10 Manutenzione

Per garantire un funzionamento duraturo, un'alta affida-
bilita e una lunga vita dell'apparecchio, & necessario fare
esequire una ispezione/manutenzione regolare del siste-
ma solare HelioSet da un tecnico abilitato.

iAtencién!

Peligro de daios por trabajos de mantenimiento
inadecuados.

El aparato puede sufrir dafos debido a repara-
ciones o trabajos de mantenimiento efectuados
inadecuadamente. Nunca intente realizar usted
mismo reparaciones o trabajos de mantenimien-
to en el aparato. Encargueselo a un servicio de
asistencia técnica oficial. Le recomendamos fir-
mar un contrato de mantenimiento de su insta-
lacion solar con su servicio de asistencia técni-
ca oficial.

iPeligro!

Una inspeccion y un mantenimiento sin realizar
pueden influir en la sequridad del aparato y cau-
sar daios personales y materiales.

También es posible que debido a ello el rendimiento de
la instalacién quede por debajo de las expectativas.

(7 iObservacion!
Se recomienda descalcificar el aparato con re-
gularidad si el agua tiene un alto contenido en
cal.

4.10.1 Mantenimiento del acumulador

Al igual que para toda el sistema es valido también para
los acumuladores Saunier Duval que la inspeccién/man-
tenimiento regular a cargo de un instalador especializa-
do es la mejor condicién para garantizar la fiabilidad y
durabilidad, asf como la larga vida de servicio del apara-
to.

En el volumen de suministro de los acumuladores Sau-
nier Duval estd incluido un dnodo de proteccién de ma-
gnesio. El instalador especializado debe revisar el desga-
ste del mismo una vez al afio durante la inspeccién/man-
tenimiento. De ser necesario, el instalador especializado
debera reemplazar el anodo de magnesio desgastado
por un dnodo de magnesio de recambio original.

Se recomienda descalcificar el aparato con regularidad
si el agua tiene un alto contenido en cal. Si el acumula-

1



dor no proporciona suficiente agua caliente, podria si-
gnificar que esta lleno de cal. Encargue a un instalador
especializado que elimine la cal.

4.10.2 Mantenimiento de la instalacion solar

El liguido solar debe reemplazarse cada tres afios. Esta
actividad suele ser parte integrante del contrato de
mantenimiento.

4.10.3 Comprobar la valvula de sequridad

Hay una vdlvula de seguridad montada en el conducto

de aqua fria, cerca del acumulador.

« Compruebe regularmente la disposicién de funciona-
miento de la vdlvula de seguridad abriéndola una sola
vez.

12

Instrucciones de uso HelioSet 0020081751_01












Poligono Ugaldeguren 3
Parcela 22
48170 Zamudio (Vizcaya)

A reserva de modificaciones técnicas

0020081751_01 - 07/10

/

Saunier Duval



