
TERMOS ELÉCTRICOS
Todo lo que esperas de un gran termo:
duradero, fiable y económico

Nuevos modelos con eficiencia mejorada,
adaptados a la normativa europea ErP

NOVEDAD

Gama Superconfort
· Más potencia
· Mayor aislamiento (+15mm)
· Display y control digital de la

temperatura e indicador de 
posibles causas de fallo

· 5 años de garantía sobre la 
cuba, condicionada a la revi-
sión de ánodo tras los prime-
ros 36 meses de funciona-
miento del aparato

Gama Confort
· Regulador de dial para el 

ajuste de la temperatura
· 3 años de garantía sobre la 

cuba sin revisión de ánodo

· Cuba de acero vitrificado: tratamiento superficial que alarga su durabilidad
· Termostatos de seguridad: seguridad pasiva para prevenir  la acumulación a temperatura excesivamente alta
· Protección anti-heladas
· Incluye: grupo de seguridad (8bar) con vaciado, anti-retorno y manguitos electrolíticos
· Accesorio: percha reposición universal para una rápida y  sencilla sustitución de cualquier termo mural existente

Multi-posición
El mismo termo
sirve para
instalación
en vertical
u horizontal

Resistencia envainada
Mayor durabilidad,
pudiendo remplazarse sin
tener que vaciar el
depósito. Especialmente
recomendable en
entornos con aguas duras
de alto contenido en cal

Ánodo de magnesio
Esta protección activa
contra la corrosión
alarga la vida útil del
aparato.
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Gama Confort

Gama Confort

Modelo

Eficiencia ACS

Perfil ACS

Potencia (kW)

Capacidad (L)

Tiempo calent.
65°C (+50°C)

Peso vacío (kg)

Referencia

Gama Superconfort

Modelo

Eficiencia ACS

Perfil ACS

Potencia (kW)

Capacidad (L)

Tiempo calent.
65°C (+50°C)

Peso vacío (kg)

Referencia

(*) Modelos 35 y 30 sólo instalación vertical

Termos Superconfort y Confort
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Multi-posición
El mismo producto
sirve para instalación
en vertical u horizontal*

Soluciones eficientes para Calefacción y Climatización

@saunierduval

saunierduval.es

SaunierDuvalSP

Atención al Cliente

902 45 55 65
Asistencia Técnica

902 12 22 02
www.saunierduval.es
www.instalexpert.com

Accesorios gama SUPERCONFORT / CONFORT

Percha reposición universal (pedido mínimo 10 uds) - instalación vertical

Trípode termos E-SD

Referencia

0020213977

0020217193


